


Die Plattenspieler auf dem Fabrikdach Das Haus in der Flachgasse 35-37 im 15. Wiener Gemeindebezirk
ist eines der ersten Stahlbetongebédude in Wien. Dass es heute

Anne Isopp noch in voller Pracht dort steht, ist keine Selbstverstandlichkeit,
denn nach wie vor wird der Wert solcher Industriebauten oft
nicht erkannt und sie missen gesichtslosen Wohnbauten oder
anderem weichen. Der Industriebau in der Flachgasse, der inzwi-
schen unter Denkmalschutz steht, wurde 1981 von Matthdus
liszda fir einen Mobelladen umgebaut und vor ein paar Jahren
von den Vorarlberger Architekten Helmut Dietrich und Much
Untertrifaller entdeckt, als Biiro adaptiert und um zwei Dach-
geschosse aufgestockt.

1 Dachausstieg

Glasfaserbetonplatten 1ismm
Aluunterkonstruktion und Konterlattung 100 mm
Splittschiittung 60120 mm

Schutzviies

Abdichtung 2-lagig 5mm

Flammschutz 5mm

Gefilleddmmung 30-gomm
Trittschalldammung 200mm

Mineralwolle 30mm

Dampfsperre 5mm

Brettsperrholz 130 mm

Schwingbligel somm

dazwischen Mineralfaserddmmung 40 mm

GKF 15 mm B ENAY_AAVAVNAV
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2 Bodenaufbau 2. Dachgeschoss
Holzparkett zomm

Heizestrich 65 mm

pe-Folie

Trittschallddmmung 30 mm

Splittschiittung geringfiigig gebunden 45 mm
Rieselschutzvlies
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Brettsperrholz 130 mm

Schwingbtigel somm
| dazwischen Mineralfaserdammung 40 mm
GKF15mm

3 Bodenaufbau Decke iiber Bestand
Heizestrich 65 mm

PE-Folie

Trittschalld@mmung 30mm
Rauspundschalung vollflachig 25 mm
Balkenlage 8o/200
Bodenausgleichsluft

dazwischen Mineralfaserddmmung 50 mm
Abdichtung bitumings 5mm
Betondecke (Bestand) 10omm

Stroh (Bestand) 200mm

Putzzomm

Stahlstitze 70/70/2

E in Gk-Wand

Standort Flachgasse 35-37, Wien/A

Planung und Bauherr Dietrich | Untertrifaller Architekten, Bregenz/A,
St.Gallen/CH und Wien /A, www.dietrich.untertrifaller.com

Holzbau Kulmer Bau GesmbH & Co KG, Pischelsdorf/A, www.kulmerbau.at
Fertigstellung 2007 Konstruktion Massivholzkonstruktion
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Die Vorbereitungen fiir diesen Um- und Aufbau fielen fiir das
Biire Dietrich | Untertrifaller zeitlich mit der Erweiterung der
Wiener Stadthalle zusammen. Dass damals ein Vorarlberger Biiro
einen so prominenten Wettbewerh in Wien gewinnen hatte
kénnen, hatte wohl nicht jedem Wiener Architekten gefallen.
Dass die beiden nicht nur in Holz und nicht nur im Ldndle zu

bauen verstehen, konnten sie mit der Halle F eindriicklich zeigen.

Doch natiirlich wissen sie Uber die Vorziige des Baustoffes Holz
bestens Bescheid, das zeigt sich bei einem genaueren Blick auf

den Dachaufbau in der Flachgasse: Er ist ein reiner Holzbau und
hebt sich damit schon einmal vom GroRteil der jlingeren Wiener
Dachaufbauten ab, die in Stahl mit Ausfachungen aus Holz ge-

baut wurden. Much Untertrifaller nennt diese Bauweise ,zusam-
mengeschustert” und beginnt die komplexe Tragstruktur des

Dachaufbaus in der Flachgasse zu beschreiben: Im ersten Dach-
geschoss (ber der obersten Bestandsdecke gibt es einen in sich
steifen, rechteckigen Holzkanal, in dem alle Nebenrdume unter-
gebracht sind. Er trdgt die Decke zum zweiten Dachgeschoss und
dient zur Aussteifung der zweigeschossigen Wénde aus Brettsperr-
holz, die auf den Feuermauern und in der Mitte des Geb&udes
auf einem Lichtschacht aufliegen. Die Decke zum zweiten Dach-
geschoss kragt zu beiden Seiten weit aus und wird stralenseitig
durch einen etwa 2 Meter hohen Uberzug gehalten, hofseitig wird
sie von lediglich drei diinnen Stahlsdulen noch zusétzlich unter-
stiitzt. Damit sich der Wohnbereich im zweiten Dachgeschoss
stitzenfrei zur Terrasse hin 6ffnen kann, wird das Dach dariiber
ebenfalls von zwei Uberziigen gehalten. Diese Brettschichtholz-
trager liegen auf den besagten Brettsperrholzwanden auf.

4 Terrasse Dachgeschoss
Akapu 26mm
Aluunterkonstruktion 30 mm
Splittschiittung 20-60mm
Schutzvlies 5 mm
Abdichtung 2-lagig 10 mm
- Flammschutz 5mm
Gefalledammung 20 - 6omm
Mineralwolle 20mm
Trittschallddmmung 100 mm
Trittschalldammung 30mm
Dampfsperre smm
Brettsperrholz130mm

Schwingbiigel 5omm

o dazwischen Mineralfaserddmmung 40 mm
GKF15mm

Rundstiitze 76,/ —————— |
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Genau genommen hat der Dachaufbau drei Ebenen, wobei das
dritte Obergeschoss nur als Dachaustritt definiert ist. Die Architek-
ten konnten dafiir aber eine Flache von 25 m2 durchsetzen.

Man mag sich fragen, warum hier ein so groBer Aufwand betrie-
ben wurde. Der Grund liegt in der Substanz: Das Stahlbeton-
gebéaude war kaum in der Lage, noch zusatzliche Lasten aufzu-
nehmen. Eine vertikale Lastabtragung war lediglich tber den
Luftschacht und die Feuermauern mdglich. Deshalb entwickelten
die Architekten ein System aus Uberziigen, Scheiben und Platten,
die gemeinsam statisch wirksam sind.

Von aullen betrachtet riickt der Dachaufbau dezent von der
Fassade zurlick. Die historische Gelanderkonstruktion als oberer
Abschluss kemmt so besonders gut zur Geltung. Die Holzkon-
struktion ist dort, wo sie nicht von groBziigigen Fensterbandern
durchzogen ist, mit verkupfertem Edelstahlblech verkleidet.
Dieses Blech, das perforiert und nach den Wiinschen der Archi-
tekten trapezférmig gefaltet wurde, passt wunderbar zum
Charme dieses frithen Industriebaus.

Wiahrend der oberste Dachaustritt beidseitig von Brettschichtholz-
Uberziigen flankiert wird, geht der Wohnraum im zweiten Dachgeschoss
stiitzenfrei in die Dachterrasse Gber.
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Belastungstest Was ist dem Bestand zuzumuten?

Erdbebenkrifte pro Geschoss und Zwischenwandachse

vor Dachausbau

nach Dachausbau mit schubsteifer Decke

& 3 27,05KN
! ‘ ~ 415 KN
— Ty 250,76 KN <t 299,35KN
| !
Ciebelwand
— n 158,55 KN 158,55 KN
— = 125,68 KN 125,68 KN
|
— . 91,14KN 9114 KN
e l — 52,17KN 52,17 KN
~B680KN ~340KN
» b b
statisches  typische statisches  typische
System  Krdfte System  Krafte
Anne Isopp

Wer einen Dachboden aushauen will, darf sich nicht nur um archi-
tektonische und funktionale Belange kiimmern, er muss sich auch
mit der Tragstruktur des Hauses beschaftigen. Der Ingenieurbe-
fund ist die Grundlage fiir alle weiteren Uberlegungen: Welche
Lasten kann das Bestandsgebaude noch aufnehmen? Bedarf es
zusatzlicher Vergiitungen und, wenn ja, in welchem AusmaB?
Bisher haben wir unseren Gebaudebestand in vielen Uberlegungen
eher vernachlassigt: Er kommt weder im Flachenwidmungsplan
vor, noch in der oig oder den Eurocodes.

Das eigentliche Problem aber ist, dass wir noch zu wenig dariiber
wissen, wie diese Hauser im Erdbebenfall reagieren und wie die
einzelnen Bauteile eigentlich zusammenwirken. Im Zuge einer
Nachverdichtung unserer Stadte, einer immer virulenter werdenden
Bauaufgabe, wird dies aber zu einer drangenden Frage. Wiener
Statiker haben dies erkannt und arbeiten nun, gemeinsam mit
dem ONORM-Institut, an einer ersten dsterreichischen Richtlinie
zur Beurteilung von Bestandshauten.

Was halten die Griinderzeitgebdude aus?

Ein Geb&ude aus der Griinderzeit kann den heutigen Sicherheits-
vorschriften nicht entsprechen. Das gilt ebenso fiir Gebdude aus
den 1g60er oder 1980er Jahren. Die Sicherheitsvorstellungen unserer
Gesellschaft haben sich verandert, es herrscht ein immer grofer
werdendes Sicherheitsbediirfnis, und dies spiegelt sich in den heu-
tigen Normen, Gesetzgebungen und Richtlinien wider. Wer ein
Griinderzeitgebiude umbauen oder nach oben hin erweitern will,
kann dessen Tragstruktur nicht ohne Weiteres auf den heutigen
Normenstand ertiichtigen. Deshalb hat man sich in Wien darauf
geeinigt, dass man Dachaufbauten errichten darf, die Sicherheit
des Bestandes davon aber nicht beeintrachtigt werden darf. Eine
neue Auflast ist dann akzeptabel, so die derzeitige Regelung, wenn
maximal 720 kg/m? und eineinhalb zusatzliche Geschosse hinzu-
kommen sowie die Dippelbaumdecke im obersten Geschoss des
Bestandes schubsteif gemacht wird. Das Merkblatt der Stadt Wien
zur statischen Vorbemessung bei Dachgeschossausbauten bezieht
sich mit seiner festgesetzten Obergrenze von 720kg/m? — ein ex-
perimentell ermittelter Wert — auf Griinderzeithduser. Dies ist nur
in Holz oder einer Kombination aus Stahl und Holz machbar. Bei
den Hausern aus den 1950er und 1960er Jahren, die meist statisch
ausgereizter sind als der Griinderzeitbestand, wird allein aus Ge-
wichtsgriinden oft nur eine Holzbauweise méglich sein.

Erdbebensicherheit

1972 gab es in Seebenstein, 60 km von Wien entfernt, ein Erd-
beben, das in Wien mit einer Intensitdt von 6,5 auf der Richter-
skala zu spiiren war. Bis auf Teile der Balustrade der Wiener Uni-
versitat, die herabstiirzten, sowie lockere Gesimse und Kamine
passierte in Wien aber nichts. Wenn Statiker heutzutage versu-
chen, die Auswirkungen dieses Erdbebens auf die bestehenden
Hauser nachzurechnen, kommen sie auf weit groBere Schéden.
,Die Hauser konnen mehr, als wir mit heutigen Berechnungs-
methoden errechnen kénnen”, sagt Tragwerksplaner Karlheinz
Hollinsky. ,Die Beurteilung des Bestandes ist bis heute zu wenig
erforscht.” Ist die Weichheit der Decken nun gut oder schlecht?
Wie ist das Zusammenspiel der einzelnen Bauteile? Noch immer
kénne man das Zusammenspiel von Wand und Decke nicht ein-
deutig beurteilen, so Hollinsky. Er zum Beispiel halte die Bedeu-
tung der Zwischenwande flr Uberbewertet.

Derzeit erarbeiten Wiener Statiker gemeinsam mit Hochschulpro-

fessoren, der Kammer und Vertretern der Immobilienwirtschaft
sowie der groBen Gebaudeverwalter am GNORM-Institut eine

oN-Regel (ONR 24009), in der sie definieren wollen, wie Bestands-

bauten zu beurteilen sind. Anfang kommenden Jahres soll diese
verdffentlicht werden.

Fachliche Beratung:
Dr. Karlheinz Hollinsky, Tragwerksplaner in Wien, www.hollinsky.at
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