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Un involucro altamente performante, un tetto verde per il
controllo delle acque meteoriche, geotermia a ciclo chiuso, pan-
nelli fotovoltaici e materiali biocompatibili sono solo alcune
delle soluzioni adottate nella nuova scuola elementare di Busta
di Montebelluna (TV) i cui lavori di costruzione sono appena par-
titi. Una tra le prime realta nel Veneto a dotarsi della certifica-
zione LEED for School.

Forte isolamento dell'involucro esterno, abbattimento dei
ponti termici, serramenti performanti ed energie rinnovabili con-
sentono a questa residenza bifamiliare di Oderzo (TV) di rag-
giungere prestazioni tipiche di un edificio passivo nonostante
I'articolazione volumetrica dell’edificio. La progettazione & stata
finalizzata al massimo rendimento solare invernale passivo
(ampie vetrate a sud e a ovest) e attivo (collettori solari termici,
moduli fotovoltaici.

Una tecnica costruttiva struttura/rivestimento garantisce
in questo edificio passivo a Pieve di Soligo (TV) elevate perfor-
mance termiche e ottime prestazioni acustiche. | due volumi
che compongono il fabbricato sono collegati da un corpo inte-
ramente vetrato e schermato che svolge la funzione di serra ter-
mica nel periodo invernale e da torre di ventilazione naturale in
estate. Pompe di calore, YMC e fotovoltaico coprono i fabbiso-
gni energetici dell'edificio (progettista arch. Stefano Zara).

[l villino bifamiliare a Paty (H) & stato certificato dal Pas-
sivhaus Institut con consumo di 14 kWh/m? anno. Il volume del
garage & stato escluso dalla coibentazione del restante involu-
cro riducendo i costi di costruzione del fabbricato (c.a. isolato
in copertura con 50 cm di lana di roccia). La climatizzazione
estiva, il riscaldamento invernale e la produzione di ACS sono
gestite da un unico apparecchio compatto che include una mac-
china di VMC e una pompa di calore.

Nel campus di Kuchl, nei pressi di Salishurgo (A), si trova
il primo edificio universitario in Austria realizzato secondo stan-
dard passivi. Il nuovo corpo, con struttura in legno, é caratte-
rizzato da pareti altamente coibentate e finestre performanti. |
risultati raggiunti dall'involucro cosi ottimizzato sono supportati
da un impianto di VMC con recupero di calore e dallo sfrutta-
mento di energie rinnovabili (cippato di legno) per il riscalda-
mento e il raffrescamento.

Attualizzando i caratteri tipologici, compositivi e costrut-
tivi del luogo, a Roncone (TN) & stata realizzata questa casa
unifamiliare (certificata PHI) con un indice energetico per la cli-
matizzazione invernale pari a 8 kWh/m?anno. Simulazioni di-
namiche della connessione tra telai dei serramenti (Ug=0,7
W/m2K) e struttura muraria (U<0,10 W/m?K} hanno verificato
che il valore + del ponte termico in prossimita della muratura
& negativo,

prospettive "




	SKMBT_C28012071609370
	SKMBT_C28012071609371
	SKMBT_C28012071609372

