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Das neue ETH Sport Center
Science City in Ziirich Hongg

Nach zwei Jahren Bauzeit ist es so weit: Die ETH
Ziirich kann in ETH Science City, Honggerberg ein
neues Sport Center betreiben. Moglich wurde der
Neubau dank einer grossziigigen Schenkung der
Ziircher Kantonalbank.

Infrastruktur fiir Bewegungswissenschaften

Mit dem Sport Center erhélt das Institut fiir Bewe-
gungswissenschaften und Sport der ETH Ziirich
eine ideale Forschungs- und Aushildungsinfra-
struktur. Daneben bietet der Akademische Sport-
verband Ziirich (ASVZ) als Partner der ETH Ziirich
im neuen Gebhdude ein breites Sportangebot an.

Vom ASVZ-Angebot profitieren Studierende und
Mitarbeitende gleichermassen. Das ETH Sport
Center Science City ist jeweils von Montag bis Frel-
tag zwischen 7.30 und 22.00 Uhr gedffnet.

Architektur zwischen Urbanitdt und Natur

Das neue ETH Sport Center Science City wurde
vom Architekturbiiro Dietrich/Untertrifaller reali-
siert. Die Bregenzer Architekten erhielten bereits
fiir den Bau des Festspielhauses Bregenz oder der
Stadthalle Wien internationale Anerkennung. Das
Gebaude thematisiert den abrupten Ubergang van
der urbanen Uberbauung Science City zum offenen
Geldnde. Die Sportanlage gehdrt eigentlich schon
zum Landschaftsraum, ihre Konzeption bildet eine
Verzahnung zwischen Campus und Berg. Durch
den hohen Anteil abgesenkter Gebidudeteile wird

Eingang des Sport Centers: Dasin
den Hang geschobene Gebdude
tritt zum Campus hin mit einer breit
gelagerten Fassade in Erscheinung.
(Bildrechte: ETH Zlrich/

Fotograf: Josef Kuster)

Das ETH Sport Center verfligt im Aus-
senbereich (ber zwei Beachvolley-
ball-Felder, zwei Tennispldtze und ein
Rasenspielfeld. Der in den Hang ge-
schobene Bau tritt nur als schmales
Gebdude in Erscheinung. (Bildrechte:
ETH Ziirich/Fotograf: Josef Kuster)
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das grosse Volumen in seiner Prdsenz zuriickge-
nommen. Die grossziigigen Lichtfiihrungen durch
die verschiedenen Glasflichen vermeiden die
Nachteile des unterirdischen Bauens.

Fakten zum Bau

Nachdem die alte Turnhalle abgerissen worden
war, erfolgte der Spatenstich im Herbst 2006. Am
2. Mérz 2009 wurde das Sport Center nach zwei-
einhalb Jahren Bauzeit dem Betrieb Ubergeben
und wird seither rege genutzt. Die gesamte Nutz-
flache des ETH-Gebdudes betrdgt rund 5450 m2,
wovon 3170 m” den Sportbereich ausmachen. Das
Gebdude hat rund 30 Millionen Franken gekostet;
ermoglicht wurde der Bau dank einer grossziigi-
gen Schenkung der Ziircher Kantonalbhank.

Bezliglich Nachhaltigkeit ist das Gebdude vorbild-
lich: Provisorisch hat es die Zertifizierung fiir den
Minergie-ECO®-Standard bereits erhalten. Damit
wadre das ETH Sport Center Science City eines der

ersten Gebdude im Kanton Ziirich, das den hohen
Anforderungen dieses neuen Minergie-Standards
entspricht. Die Zertifizierung «Gutes Innenraum-
klima®» bestdtigt zudem, dass die Luftin der neuen
Sporthalle keine messbaren Schadstoffe enthalt.

Vielfdltiges Angebot in grossziigiger Anlage

Zum Sport Center Science City gehéren eine
Dreifach-Sporthalle, ein Dojo, ein Trainingscenter
(Kraft/Kardio), eine Arena mit Rowing/Cycling-
Gerdten, Tanz- und Entspannungsrdume und ein
Regenerationsbereich mit Sauna, Dampfbad und
Solarium sowie Rdumlichkeiten flir Massagen.
Das Institut fiir Bewegungswissenschaften und
Sport der ETH Zirich verfligt zudem iber ein
Bewegungslabor im Gebdude.

Erganzt wird das neue ETH Sport Center im
Aussenbereich durch zwei Beachvolleyball-Felder,
zwei Tennispldatze mit Allwetterbelag und einem
Rasenspielfeld. Fiir das individuelle Lauftraining
stehen Garderoben zur Verfiigung, und verschie-
denen Laufstrecken (8,7 km, 11,3 km und 13,8 km)
sind im Wald markiert.

ETH

Eidgendssische Technische Hochschule Ziirich
Swiss Federal Institute of Technology Zurich

ETH Ziirich

Projektleitung Science City
Wolfgang-Pauli-Strasse 27
CH-8093 Ziirich

Tel. +41(0)44 632 22 96
info@sciencecity.ethz.ch
www.sciencecity.ethz.ch
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Architektenbericht

Die neue Sportanlage am dstlichen Rand beim
Erholungsgebiet Kdferberg ist erdffnet. Den Ort
interpretierend, ist der Baukdrper in den Hang
geschoben und tritt nur mit der Westfassade in
Erscheinung. Der Aussenraum scheint durch das
grosszigige Foyer und iiber eine begriinte Rampe
wieder ins Freie zu fliessen. Attraktive Innenraum-
konfigurationen schaffen ein angenehmes Ambi-
ente fir Sportaushildung, Freizeitsport, Entspan-
nung und selbst fiir festliche Grossereignisse.

Der Campus der ETH auf dem Ziircher Hongger-
berg wuchs in mehreren Etappen zur jetzigen
Grosse heran, wobei das sechseckige Physik-
Auditorium von Architekt und Stadtbaumeister

Albert Heinrich Steiner den Kamplex von Anbeginn
dominierte. Heute schliesst es den ansteigen-
den, zentralen Ldngsplatz im Osten ab. An seiner
Slidseite vorbei gelangen Lauffreudige und Fla-
nierende in das Erholungsgebiet um die waldbe-
standene Kuppe des Kadferbergs sowie jene Hoch-
schulangehorige, die ausgleichende Bewegung
suchen, zu den Sportanlagen. Das stadtebauliche
Konzept fiir die neue Hochschulsportanlage the-
matisiert die Lage am Ubergang vom verdichte-
ten Campus zum offenen Erholungsgebiet. Den
Abschluss einer leichten Senke bildend, ist der
flache Baukdrper tief in den sanft auslaufenden
Hang geschoben, sodass das natirliche Terrain
gleitend in die begriinte Dachfliche lbergeht.
Zum Campus hin tritt das Bauwerk hingegen mit
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Wibatec Eingangsmatte Typ
Combiclean brush Exklusiv in

Farbe schwarz.

Die Eingangsmatte wurde vorgdngig
am Bau genau ausgemessen, inkl.
samtlichen Ausschnitte fiir Boden-
leuchten und Pfeiler. Anschliessend
wird sie produziert und durch
Wibatec Fachpersonal verlegt.

Die Eingangsmatte muss diverse
Anforderung erflillen wie: Belastbar-
keit, hohe Nasse- und Schmutzauf-
nahme, Rollstuhlgdngigkeit, einfache
Reinigung und schines Design.
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80 BAlUinfos - 2009

einer breit gelagerten Fassade in Erscheinung,

wobei die markanten Gebdudekanten oben und
seitlich angeschrégt sind. Dadurch wirkt es einer-
seits niedriger und ist andererseits moderat dem
Geldndeverlauf angepasst. Damit wird sowohl der
Qualitdt des Orts als auch den spezifischen Funk-
tionen Ausdruck verliehen. Der flache Baukorper
von griinkristalliner Anmutung enthélt eine Drei-
fachturnhalle mit Tribline und Garderoben sowie
Tanz- und Gymnastiksédle, Kraftrdume und einen
Regenerationshereich. Das architektonische Kon-
zept legt den vergleichsweise sperrigen Quader
der Dreifachturnhalle so tief ins Erdreich, dass die
Oberkante der Deckenkonstruktion fliessend mit
den angrenzenden Wiesenflachen lUbereinstimmt.
Um die Halle herum sind allseitig auf mehreren
Geschossen Erschliessungszonen, Nebenrdume
und weitere Nutzungen angelagert. Die Gebdude-
kanten sind polyedrisch verformt, sodass die
Grossform nicht herrisch, sondern geldndefiihlig
auftritt. Eine teils opake, teils transparente Fas-
sade aus griinem Wéarmeschutzglas evoziert den
Eindruck eines unregelmdssig angeschliffenen,
kristallinen Kérpers. Das abwédgende Wechselspiel
von kraftvoller Setzung und dialogischen Randern
zeigt sich beispielsweise beim Eingang und dem
anschliessenden Foyer: Exakt auf die Bewegungs-
strome ausgerichtet, o6ffnet sich der Eingang an
der vordersten Stelle der in flachen Winkeln vor-
tretenden Westfassade, ist aber zu gleich eingezo-
gen, eine offene Vorhalle bildend. Nach dem Wind-
fang betritt man das grossziigige Foyer, dessen
verglaste Langsseite die grosse Halle tangiert und
das weiter durch den Gebdudekomplex hindurch-
stésst, um in einer begriinten, ansteigenden Fla-
che zu miinden, die zur offenen Wiese Uberleitet.
Damit lberlagern sich innerhalb des Gebdudes

stadtebauliche und architektonische Elemente.
Der von aussen kommende Bewegungsstrom wird
einerseits aufgefangen, geteilt und den verschie-
denen Funktionen zugeleitet, andererseits wird
dessen rdumliche Fortsetzung in einen Grinraum
umgedeutet. Eine zweite, nordlich gelegene Griin-
rampe verzahnt das Bauwerk ein weiteres Mal
mit dem Aussenraum. Die Deckenkonstruktion
liber der Halle spannt sich auch tber Tribline und
Foyer. Sie vereinigt unter ihrem Dach eine in Hohe
und Raumzonen differenzierte Topografie: einen
grossmassstiblichen «Raumplan», der iber den
Alltag der sportlichen Nutzung hinaus fiir festliche
Anldsse einen wirdigen Rahmen bietet. Neben
dieser grosszligigen Raumkonfiguration verfiigen
auch die Kraft-, Kardio- und Regenerationsberei-
che im sidseitigen Geb&dudeteil liber einen verti-
kalen Raumbezug, den schrdge Dachfldchen nach
oben abschliessen. Aussere Form sowie innere
Gliederung und Zonierung stehen damit in einem
spannungsvollen Verhiltnis von Ubereinstimmung
und Uberlagerung, das fiir den individuellen Nach
vollzug Anregung, Uberraschung und architektoni-
schen Genuss bietet.

Dietrich | Untertrifaller
Architekten

Dietrich | Untertrifaller Architekten

Arlbergstrasse 117

A-6900 Bregenz

Tel. +43 (0)5574 78888-0

Fax +43 (0)5574 78888-20
arch@dietrich.untertrifaller.com
www.dietrich.untertrifaller.com
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