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Bauherrschaft
Feriendorf Urndsch AG

Architektur

Roland Gnaiger, Dietrich/
Untertrifaller Architekten
Bregenz, St. Gallen

Landschaft
Engeler, Herisau

Ingenieure

Moggi, Herisau
(Statik Massivbau)
SJB, Herisau
(Statik Holzbau)

Haustechnik
Enplan, Herisau

Bauphysik
Weithas, Hard (A)

Bauleitung, Kosten-
kontrolle
Ammann Partner, Stein

Zum Thema Minergie-Eco

und Graue Energie siehe

Kasten Seite 35.

Das Reka-Feriendorf am Fusse des Santis ist ein Gewinn fiir alle:

Die formal schlichte Anlage bietet Erholungsraum fiir Familien, bringt

Leben nach Urndsch und schont die Umwelt. Jutta Glanzmann

Mit Weiss- und Rottanne

Das Holz fiir das 2008 erdffnece Reka-Feri-
endorf in Urnisch samme weitgehend aus
der Gemeinde selbst: Damir erfiille das erste
im Kanton Appenzell Ausserrhoden mir
dem Minergie-Eco-Label ausgezeichnete
Objeke zwei wichtige Kriterien fiir eine gute
Okobilanz: Kurze Materialtransportwege
und Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft.
«Zur dkonomischen Komponente, welche
den Betricben vor Ort einen Heimvorteil
verschafft, kommt die Wiedergewinnung
von regionalen Kompetenzen fiir die Selbst-
VErsorgungy, so Giinther Prechter, Pro-
jektleiter beim Bregenzer Architekeurbiiro
Dietrich/Untertrifaller. Die geschicke in die
higelige Appenzellerlandschaft eingepasste,
kompakte Gebiudeform ist ein weite-

rer Pluspunke: Vier cingeschossige Hiuser
mit gemeinschaftlichen Einrichtungen wie
Kindergarten, Hallenbad oder Kleintier-
stall verbinden die drei dahinterliegenden
Wohngebiude kammartig. In den unter-
schiedlich langen, winkelférmigen Bau-
korpern befinden sich auf zwei Geschos-
sen insgesamt 50 Fcric‘nwohnungcn mit
zwei bis fiinf Zimmern. Dazwischen liegen
geschiitzte Hofe, auf die sich die gegen Siid-
westen orientierten Wohnriume mit gross-
ziigigen Terrassen 6ffnen. Die Spielflichen
und den Badeplatz an der Urnisch errei-
chen die Giste durch eine Unterfiithrung,
die Anlage selbst liegt in Gehdistanz zum
Bahnhof der Appenzeller Bahn. Ein weite-
res Plus im Hinblick auf die Okobilanz.

Ausgekliigelte Logistik

Die Lage im Gelinde reduziert die Unterge-
schossflichen auf ein Minimum. Wihrend
das Sockelgeschoss aus Stahlbeton besteht,
ist der Rest der Anlage eine reine Holz-
konstruktion und aussenseitig mit einer
Brettschalung verkleidet. «Die Verwendung
von gemeindeeigenem Holz verlangte eine

ausgekliigelte Logistiks, erklire Giinther

Prechter. So beeinflusste die vorhandene

Mischung aus Weiss- und Rottannen im

Waldbestand die Verwendung der ent-

sprechenden Holzart: Weisstanne fiir alle

Innenoberflichen, Rottanne fiir die Aussen-

fassade. Bereits vor der Ausschreibung war

eine moglichst genane Kalkulation der

benotigten Holzmenge erforderlich, da der

Holzschlag friihzeitig beginnen musste.

«Der damit verbundene Planungsvorlauf

ist fur heutige Verhilenisse ungewdhnlich

lang und ist zugunsten der Wiedergewin-

nung eines ganzheitlichen Bauens auch von
tel O

der Bauherrschaft mitgetragen worden»,

so das Fazit von Giinther Prechter. Fiir die

Bodendielen mirt sigerauher Oberfliche,

eine in Vorarlberg iibliche traditionelle Ver-

arbeitungsweise fiir Massivholzboden aus

Weisstanne, musste aufgrund der fehlen-

den Erfahrung vor Orc die Kompetenz den

einheimischen Handwerkern erst vermitcelt

werden. il

Objektdaten
Standort
Gebaudetyp

Baujahr

Baukosten (BKP 2)
Geschossfldche
Energiebezugsfléche
Gebaudehillzahl

Heizwarmebedarf
(mit Standardluftwechsel)

Graue Energie

Zertifikat Minergie-Eco

Urnésch

Feriendorf mit 50 famili-
entauglichen Wohnungen
und gemeinschaftlichen
Einrichtungen

2008

19,5 Mio. Fr.
8226 m?
6970 m?
1,46

110 My/m?

Nicht ausgewiesen
AR-001-ECO, 2008

Eine moderne Interpretation

des traditionellen Appen-
zeller Hauses: Das Holz fir
das Reka-Feriendorf in

Urndsch wurde in der Umge-

bung geschlagen.
(Bruno Klomfar)
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