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Forum | Wettbewerb

ron dazu zu bringen, sich ebenso grossziigig und
zielgerichtet wie im Wertbewerbsverfahren auch
fiir die Gestaltung des Strassenraums, der 6ffent-
lichen Freiriume und des neuen Bahnhofplatzes
einzusetzen.

Da die Veranstalter des privaten Studienaufirags

auf die Rangierung der eingereichten Arbeiten

verzichtet haben, stehen dem Siegerprojeke von

David Chipperfield Architects Ltd., London/ Berlin

Architekt Daniel Libeskind AG, Ziirich/ New York

Meili, Peter Architekten AG, Ziirich
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Gigon/Guyer elf architcktonische Alternativen
von namhaften Teams wie David Chipperfield,
Daniel Libeskind oder Meili Peter Architekren
gegeniiber. Sie zeigen, wie die funkrionale Auf-
filligkeit und Integration der Firmenarchitektur
von Wiirth auch noch interpretiert werden kann.
Der Jurybericht wiirdige jeweils im Schlusssarz,
ob und wie die einzelnen Vorschlige der Firmen-
philosophie bezichungsweise dem gewiinschten
Erscheinungsbild entsprechen. Uber den weiteren
Gedankengang bei der Entscheidungsfindung
kann nur spekuliert werden. Ebenso dariiber, ob
der Veranstalter an einem derart prominenten
Standort — im Sinn der transparenten Firmenkul-
tur — nicht doch zu viel Respekr hatte vor einem
offeneren Verfahren und einer zu starken Archi-
tektur-Fachjury, wie sie die SIA-Empfehlung vor-
sicht. Dem Beurteilungsgremium gehéreen insge-
samt 24 Personen an, darunter die fiinf Schweizer
Architekten Lorenzo Giuliani, Thomas Pulver,
Urs Meier, Werner Binotto und Guido Hager

(Landschaft) als Fachexperten.  Thomas Stadelmann

Weiterbearbeitung: Gigon/Cuyer, Annette Gigon, Mike Guyer
dipl. Architekten ETH./BSA/SIA AG, Ziirich

Mitarbeit: Nicolai Riinzi, Luisa Wittgen, Bettina Gerhold, Thomas
Mackel, Matthias Clivia

Landschaftsarchitekt: Atelier Cirot, Gockhausen

Eingeladene Planungsteams:

Baumschlager Eberle Architectural Devices AG, St. Gallen/Lochau
David Chipperfield Architects Ltd., Londan/Berlin
Dietrich/Untertrifaller ZT GmbH, St. Gallen/ Bregenz

ARGE Grazioli/Krischanitz CmbH, Zinich/Berlin/Wien

D. Jingling und A Hagmann Architekten, Chur

KCAP Architects & Planners, Zirich

Architekt Daniel Libeskind AG, Zurich/New York

Carlos Martinez Architekten AG, Widnau, und bb architektur
GmbH, Rorschach

Meili, Peter Architekten AG, Zurich

Mdm Architekten BDA, Siegtried Miiller, Maja Djordjevic-Miller,
Stuttgart

Tilla Theus und Partner AG, Zarich

Jury:

Vorsitz: Prof. Dr. h.c. Reinhold Warth, Vorsitzender Stiftungs-
aufsichtsrat Wiirth-Gruppe

Experten: Thomas Miiller, Nationalrat, Stadtprasident Stadt
Rorschach; Werner Biotto, dipl. Arch. ETH/SIAZBSA, Kantons-
baumeister 5t. Callen; Prof. Lorenzo Giuliani, dipl. Arch. ETH/
SIAZBSA, Zirich; Thomas Pulver, dipl. Arch. ETH/SIA/BSA, Zirich;
Urs Meier, dipl. Arch. ETH/SIA, Planpartner AG, Guido Hager,
Landschaftsarchitekt BSLA, Zurich; Walter Dietsche, Baumanage-
ment AG, Chur. Dem Beurteilungsgremium gehdrten insgesamt
24 Personen an.
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Das grosse Glas

ETH Sport Center Science City, Ziirich, von
Dietrich | Untertrifaller | Stéheli, St. Gallen

Pline und Projekedaten siehe werk-material

Der Standort der ETH auf dem Hongger
wichst: Waren im Jahr 2000 wihrend des Se
ters etwas mehr als 5500 Personen auf dem |
und Forschungsgeliinde titig, so sind es zur
bereits mehr als 10000 —Tendenz steigend.
risches Regelwerk fiir die angestossene bau
Entwicklung ist der Masterplan von Kees C
tiaanse, der die bestchenden und zukiinfi
Bauten in einem klar umgrenzren Planungs
merter zusammenfasst und scrukeuriert, Inhal
sollen zukiinfrig neben attraktiven Studien-
Arbeitsplitzen auch Wohnmaglichkeiten fi
Studierenden und Dienstleistungs- und Fre
angeborte bereitgestellt werden. Dazu gehéren
Sportanlagen. Die bisherige Einfachturnhall¢
renovationsbediirftig und geniigte nicht meh:
neuen Anforderungen. Sie befand sich am
lichen Rand des Campus’ auf cinem Grunds
das als Ausnahme ausserhalb des von Chrisi:
geplanten Gevierts liegt und den Ubergang
Erholungsgebict des Kiiterbergs markiert.

[n einem zweistufigen Wettbewerb fiir
Neubau an gleicher Stelle setzten sich im Au
2004 die Vorarlberger Architekten Dietr
Untertrifaller mit Christof Sciheli aus St. G
durch. Sie tiberzeugten mit einem Konzepr,
ches das grosse erforderliche Volumen nict
baulich in Erscheinung tretende Campus-Fi
terung formulierte, sondern das Gebiud
Nahtstelle zwischen verdichretem Forschungs
und offener Landschaft definierte. Dafiir brac
sie den grossten Teil der Riume so geschick
Profil des leiche ansteigenden Hanges unter,
das Gebdude nur zum Campus hin cine Fas
bekomme und von oben nur die Sportfelde
dem Dach sichtbar sind.

Das neue Spore Center wurde im Mai d

Jahres als zweiter Neubau nach dem Inform:



ze Center von Baumschlager Eberle der Sci-

ity erdffnet und soll in Zukunft zwei Auf
erfitllen: Zum cinen beherbergr es das neu
iffene Instituc fiir Bewegungswissenschaften
ndererseits steht den Hochschulangehérigen

ine arrraktive Sportanlage zur Verfiigung,

h-Volumetrie

hemic-Gebiude von Mario Campi und dem
<-Auditorium von A, H. Steiner vorbei geht
m Ende des «Kongress- und Meetingboule-
» dircke auf den Haupteingang des Sport-
ims zu. Hier kniipft das Gebiiude an den
s an, indem es mit einer zweigeschossigen,
wz-griin spiegelnden Fassade die stirkste

1z markiert. Je nither man jedoch kommt,

desto weniger trire das Gebiude in Erscheinung,
Dazu tragen sowohl die geschliffene Stealth-Vo-
lumetrie sowie die rundum auf ihr applizierte
neutrale gliserne Hiille bei, die fast nichts vom
[nnenleben preisgibr, in der sich aber die ganze
Umgebung spiegelt. Auf diese Weisce lassen sich
das ratsiichliche Volumen und der Massstab kaum
ablesen,

Umso grivsser ist die Uburr:;sclmng beim Betre-
ten des Gebiudes durch den cingezogenen Lin-
gangsbereich hindurch. Man stcht in cinem strah-
lend weissen, riesigen Foyer, und das Innere des
von aussen nicht sichtharen Volumens spannt sich
plétzlich vor einem auf. Uber die kompletr ver-
glaste Lingsseite des Foyers blickt man von oben

in die tiefer gelegene Dreifachturnhalle und am
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Ende des Foyers iiber einen Gelindeeinschnirtt
wieder in die Natur hinaus. Hier herrscht kein al-
ter Turnhallenmiet mehr. Mit diesem Ambiente,
das cher an die Bauten von Dietrich | Untertrifaller
fiir die Bregenzer Festspiele erinnert, ist die Halle
auch fiir festliche Anliisse problemlos nutzbar. Bei
Sportveranstaltungen kann zudem der Zugang
zur Tribiine vom Rest des Gebiudes abgekoppelt
werden.

Von aussen kaum sichtbar ist ein Raumpro-
gramm von 5450 m* Nutzfliche grfjssr('nreils
unterirdisch untergebracht worden: den gréssten
Anteil hat das Ausbildungs- und Trainingscenter
mit der Dreifachturnhalle, um die herum sich die
Riume fiir Tanz, Gymnastik und Krafteraining

und die Garderoben gruppicren. Hinzu kommen

Architektur im Dialog

Besuchen Sie den internationalen Marktplatz fir Architektur und Innenarchitektur — 2010 mit neuem Konzept. Dieses stellt
den fachlichen Austausch zwischen Ausstellern und Architekten, Innenarchitekten und Planern mehr denn je in den Fokus.
Themenbezogene Fihrungen, Produktvarstellungen sowie Workshops bieten zahlreiche Anlaufstationen fur Kommunikation
und Gedankenaustausch. Namhafte internationale Architekten referieren auf dem contractworld.congress — Europas
bedeutendster Architekturkongress — (iber folgende Themen:

Office/Biro/Verwaltung
Hotel/Spa/Gastronomie

Shop/Showroom/Messestand
Bildung/Education/Healthcare

Weitere Infos und Anmeldung unter www.contractworld.com

Informieren Sie sich auch Uber keramische Fliesen in Halle 4.

Massimiliana Fuksas, Rom

lesse

Stephan Behnisch. Stuttgart

Takaharu Tezuka, Tokyo

Hannover
16.-19.1.2010
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die Aussensportplitze fiir Fussball, Beachvolley-
ball und Tennis, die sich auf dem Dach der mirt
dem Hang chenerdig abschliessenden Halle be-
finden. Offentlich zugiinglich sind das Foyer und
die Tribiine sowie die Verwalrung,

Hinter jeder dieser verschiedenen Funktionen
stecken jeweils spezifische Anforderungen und
Raumgrissen, die alle mit einer scheinbaren
Leichtigkeit in eine gemeinsame Hiille gepacke
worden sind. Dieser gut sitzende Trainingsanzug
wurde in Massivbauweise in Beton ausgefiihre.
Das Hauptrragwerk bilden I-Profil-Stahlbeton-
triger mit einer Spannweite von 33 Metern, Die
teils opake, teils transparente Fassade ist mic drei-
facher Isolierverglasung ausgefiihre, die opaken

Flichen sind emailliert,

Subtile Manover

Gegliedert werden die Flichen durch cine klare
Schichtung der Funktionen im Grundriss und
durch riumliche Uberginge im Schnirt, mit denen
das Tageslicht in die unteren Geschosse gefiihrt

und das Gebiude iiber schriige Einschnitte in den

Hang mic der Landschaft verzahnt wird. Diese
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Massnahmen sorgen fiir viel Licht in den peri-
pheren Erschliessungskorridoren, was zur leichten
Orientierung in dem Untertagebau beitrigt.

Die Architekeur nimmt sich innen wie aussen
stark zuriick zugunsten der jeweiligen Funktionen
der Riume. Trotzdem entsecht ein dschetisch ho-
mogener Eindruck. Nur wenige Farben werden
cingeserzt, mit denen die fugenlosen Materialien
neutralisiert werden. Schwarz und Weiss herr-
schen vor, respektive ein helles Griin, das den Ein-
druck des durch dic griinen Wirmeschurzgliser
einfallenden Tageslichts bzw. des kalten Kunst-
lichts zu simulieren scheint. Derart subtile Ma-
nover gibr es viele im Gebiude, und alle enden in
dem Resulrat, dass der Raum in zweidimensionale,
grafische Flichen aufgeldst wird: Materialien wer-
den an einzelnen Punkeen und entlang von Linien
zusammengefiigt. [nnere Verglasungen unterschei-
den sich nicht von Fenstern, Spiegelungen irritie-
ren die Wahrnchmung. Zudem erzeugt das Kunst-
licht lincare Reflexe und die Tragscrukeur der
langen Oberlichtbidnder wirft grafische Schatten-
spicle auf die Winde. Verstdrkt wird der Eindruck

durch die Signaletik. Die Orientierungshilfen mit

BNs lichtanz Trany i
ensport fter T/

iiber Béden und Winde hinweg laufenden
schwungenen Linien erinnern an die Sportf:
markierungen in der Halle.

Die Negation von Riumlichkeic hatee sicl
bereits aussen angedeuter: mit dem Gebiudek
per. der in den Hiigel geschoben und mit dies
verzahnt ist sowie mic der spiegelnden und k
tallinen Camouflage, die das Gebiude mit d
Hintergrund des Waldes verschwimmen Lisse,
Inneren stehen die Funktionen der Riume
Vordergrund, was mit der maximalen Abstr
tion von Kérper zu Fliche und von Material
Oberfliche erreicht wird. Eigendlich ist gar k
Gebiude da, aber das was zu sehen ist, ist pert
detaillierc und #sthetisiert. Auf neuartige We
erinnert das isthetische Verfahren an die A
derne, zum Beispiel 5 dasaGrone Class
Marcel Duchamp und dessen zu Flichen gew
dene Kérper, Transparenzen und Schichtung
Das alles geschiche hier beildufig und selbst
stindlich — so wie ganz nebenbei niche nur:
Funktionen bewiltigr werden, sondern auch
Minergie-Eco-Standard erreiche wird.

Cornelius Stril




werk-material

Tum- und Sporthallen, Mehrzweckhallen, 12.01/544

ETH Sport Center Science City, Zirich

Standort: ETH Honggerberg

Bauherrschaft: ETH ZUrich (vertreten durch: Abteilung Bauten)
Baumanagement: Caretta+ Weidmann Baumanagement AG, Zlrich
Architekt: Dietrich | Untertrifaller| Staheli Architekten, St. Gallen
Projektleitung: Peter Nussbaumer

Bauingenieur: Statik: ARGE Mader-Flatz-Rissi, Bregenz — SHF, Ziirich
Spezialisten: Haustechnik: GMI P.Messner, Dornbirn; Elektro: Licht-
und Elektroplanung Hecht, Rankweil; Akustik: K. Briistle, Dornbirn

Projektinformation

Der Campus Science City der Eidgendssischen Technischen Hoch-
schule (ETH) in Zirich wird derzeit energisch ausgebaut. Dazu zahlt
eine Sportanlage am &stlichen Rand beim Erholungsgebiet Kafer-
perg. Den Ort interpretierend, ist der Baukérper in den Hang mit
einer Heuwiese geschaben und tritt nur mit der Westfassade in Er-
scheinung. Der Aussenraum scheint durch das grossziigige Foyer
und (ber eine begriinte Rampe wieder ins Freie zu fliessen. Attrak-
tive Innenraumkonfigurationen schaffen ein angenehmes Ambiente
fiir Sportaushildung, Freizeitsport, Entspannung und selbst festliche
Grossereignisse.

Raumprogramm

Reception, Dreifach-Sporthalle, Bewegungslabor, Kraft-/Cardio-
raum, Tanz- und Gymnastikrdume, Testraum, Dojo, Tribline, Gerate-
raum, Entspannungsraum, Wellness, Dampfbad, Saunen, Ruhe-
raum, Massage, Solarien, Sanitaranlagen/Duschen, Garderoben,
Lager, Theorieraum, Buros, Sitzungszimmer; Sportanlagen im Freien.

In den Hang vergraben: Die Aussensportplitze liegen auf dem Dach des Sport Center.
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Situation

Konstruktion

Massivbauweise in Beton, grosstenteils unterirdisch; Haupttragwerk:
I-Profil-Stahlbetontrdger 33 m; Nord- und Stdostfassade mit Glas
verkleidet.

Gebaudetechnik/ Nachhaltigkeit

Die von den Projektbeteiligten des ETH Spert Center Science City
gesteckten Ziele betreffend Nachhaltigkeit wurden trotz der nicht
einfachen Ausgangslage erreicht. Sie kdnnen nach heutigem Er-
kenntnisstand als vorbildlich bezeichnet werden. Das Gebidude ge-
nugt den hohen Anforderungen des neuen Labels Minergie-Eco®
und hat 2009 das entsprechende Zertifikat Nr. co1 des Kantons
Zurich erhalten. Durch den erganzenden Standard Minergie-Eco®
werden zudem die Anforderungen einer gesunden und ékologischen
Bauweise mittels eines Nachweisverfahrens bewertet. Vorausset-
zungen fir die Zertifizierung des Gebaudes sind unter anderem die
optimale Nutzung des Tageslichts sowie die Gewahrleistung von

Bilder: Bruno K



ETH Sport Center Science City, Zirich

Dreifachsporthalle

Wandaufbau
30cm Stahlbeton, gespachtelt und
gestrichen
- 20 cm Warmedammung Mineralwolle
- 0.01 ¢m Winddichtung
12 cm Hinterliftung
- 1.5 cm Verglasung VSG opak emaliert

Fassadenschnitt

Ed

A

Erschliessungszone

Zugang Tribine
lerrazoeinstreubelag
erdberthrt

A
oL

X
=

Dachaufbau: Liftungszentrale
- 50 mm Glashruch, Gringlas,
Kornung =15 mm
— Schutevlies, 500g/m
- Bitumenabdichtung, 2-lagig
2. lage: EP 5 flam WF
1. Lage: EP 4 in Bitumen eingegossen
- 80 bis 170 mm Warmedammung,

PIR kompakt, in Bitumen eingegossen,
im Gefalle, 1M, 120 mm, Dampfsperre,

Glasvlies mit Alueinlage, VA-4-E flam
Voranstrich, Titanol V
- 220 mm STB-Deck
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Dachaufbau: Aussensportbereich

— Schiittung, intensive Begriinung,
Filterschicht, Bauvlies, Dranschicht,
Speicherelement, Schulzschicht,
Faserschutzmatte

—180mm Warmedammung, XPS
Bitumenabdichtung, 2-lagig
2. Lage: Wurzelschicht, E-K¥-5K-WF
1. Lage: EP 4 flam

— 170 mm STB-Decke im Gelalle, 1.5%

— 0K im Gefalle laut Dachautsicht; 1.5%

Liftungszentrale

Tribiine Halle A

Fluchtweq und
Funktionsgang

Cerateraum

Halle A, PU-Sport-
hallenbelag,
punktelastisch
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lewusste Architekten
3. Sie gehen haushal-
yurcen um, thre Ge-
igent entworfen und
auer angelegt. Nach-
betrifft uns alle glei-
3esonderen aber die
en Stadtebau und
1ie in 6konomischen,
ichen und kulturellen
-hlisselrolle spielen.
Ausgabe — ein eigent-
widmet sich dieser
atik. Uber die Diszipli-
entieren wir dazu in-
n und méchten zum

| Handeln anregen:
Anthologie wichtiger
der Nachhaltigkeit,
er amerikanischen

a Sassen, einem Ge-
schweizerischen Oko-
hstumskritiker Hans-
anger und einem
Zentrum Urban Land-
(Zlrcher Hochschule fiir
enschaften).

;sponsables construi-
durable. Ils utilisent
: maniere économe,
sont réalisés avec
yensés pour le long
ilité nous concerne
irticulier elle concerne
du territoire, ['urba-
ecture qui jouent un
systemes économi-
.ologiques et culturels.
: édition, constituée
d'écrits, est consacrée
jue complexe. Par-dela
plinaires, nous présen-
et souhaitons stimuler

johnen 11| 2009

T
o

la réflexion et I'action a partir d'une
petite anthologie de textes importants
sur des guestions de la durabilité:
une contribution de Saskia Sassen,
sociologue américaine, un entretien
avec Hans-Christoph Binswanger,

un économiste et critique de la crois-
sance suisse, et un rapport du centre
Urban Landscape de la ZHAW
(Haute école de sciences appliquées).

For the Future

Responsible architects build sustaina-
bly. They use rescurces sparingly; their
buildings are intelligently designed
and planned for a long life-span. Su-
stainable ways of acting affect us all,
but have a special impact on land-use
planning, urban design and architec-
ture, which play a key role in economic,
social, ecological and cultural systems.
Our next issue — where the concen-
tration is on texts — is devoted to this
complex theme. Going beyond the
specific disciplines we present inter-
esting themes on this subject with the
aim of stimulating our readers to re-
flect and take action. We offer a small
anthology of important texts on the
theme of sustainability, a contribution
by American author Saskia Sassen,

a discussion with Swiss economist and
critic of growth, Hans-Christoph
Binswanger, and a report from the
Zentrum Urban Landscape of the
ZHAW (Zurich University of Applied
Sciences).
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Schulhaus Leutschenbach in Zirich von Christian Kerez. — Bild: Walter Mair
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Verschmelzung von Terrain und Gebaude

Wellnessbereich
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Verschmelzung von Terrain und Gebaude Wellnessbereich
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ETH Spart Center Science City, Zurich

schadstofffreien Innenrdumen und eine grosse Flexibilitdt in der
Nutzung. Dank einer kontrollierten Luftung werden die im Sport
Center Trainierenden in ausreichendem Mass mit geruchs- und pol-
lenfreier Frischluft versorgt. Neben diesen direkt spiirbaren und
der Gesundheit forderlichen Eigenschaften werden auch baucko-
logische Aspekte beurteilt. So soll der flir den Bau von Gebéuden
immens hohe Bedarf an Rohstoffen méglichst lokal - sofern gut
verfligbar — gedeckt werden. Dank der Verwendung von Baustoffen
mit geringer Herstellungsenergie und guten Rickbaueigenschaften
sowie deren sparsamer und schadstofffreier Anwendung werden
Umwelt und Ressourcen geschont. Wahrend der Planung und Reali-
sierung des Sport Centers wurde das Projekt laufend nachhaltig
optimiert. So erméglichte zum Beispiel eine Projektdnderung die
Nutzung der geplanten Energiespeicher in unmittelbarer Nahe
durch die Einbindung des Gebaudes in das neue Energiekonzept
Science City. Damit konnte eine zusatzliche Reduktion von Gber
200 Tonnen CO, pro Jahr erzielt werden.

Organisation

Auftragsart: Wettbewerb 2004 (zweistufiges Selektionsverfahren),
Ausfithrung mit Generalunternehmung. Nach Konkurs des General-
unternehmers Wechsel zu konventicnellem Verfahren mit Einzel-
unternehmungen.

Grundmengen nach SIA 416 (2003) SN 504 416

Grundstiick:

GSF Grundstiicksflache 10374 mv’
GGF Gebaudegrundflache 4770 m*
UF  Umgebungsflache 5604 m*
BUF Bearbeitete Umgebungsflache 2404 m
UUF Unbearbeitete Umgebungsflache 3200m°
Gebdude:

GV Gebaudevolumen SIA 416 GV 52300 m’
CF  C (Ebene-2) Dreifachsporthalle 2466 m°

D (Ebene-1) Garderoben PBPE M
E (Ebene 0: EG)

Eingangshalle, Tanzrdume 2805 m’
F (Ebene+1} Regeneration 858 m’

G (Ebene +2) Aussensportanlagen 716 m*

GF  Grundfldche total qo71m 100.0 %
NGF Nettogeschossflache 8064 m* 88.9%
KF  Konstruktionsflache 1007 m* 1.1 %
NF  Nutzflache total 5546 m* 611 %
VF  Verkehrsflache 1773:m? 19.6 %
FF Funktionsflache 746 m’ 8.2%
HNF Hauptnutzflache 5546 m* 61.1%
GF 100 %
NGF g4.00 KF 110
NF  gg VEg69% FFg.u
HNF 61.1%

Erstellungskosten nach BKP (1997} SN 506 500
(inkl. MwSt. ab 2001: 7.6%) in CHF

BKP

1 Vorbereitungsarbeiten 30000.- 0.9%
2 Gebiude 27600 000.~ 84.9 %
3 Betriebseinrichtungen 700 000.— 2.2 %

(kont. Liftung)
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4 Umgebung 800000~ 2.5%
5 Baunebenkosten 1000 000.~ 3.1%
7 Reserve (Unvorhergesehenes) 900 000.— 2.8%
8 Reserve (Teuerung) 500 000.— 1.5%
9 Ausstattung 700 000.~ 2.2%
1-g  Erstellungskosten total 32500000~ 100.0%
2 Gebdude 27600000.~ 100.0%
20 Baugrube 2500000~ 9.1 %
21 Rohbau 1 10000 000.— 36.2%
22 Rohbau 2 500000~ 1.8 %
23 Elektroanlagen 2000000~ 7.3%
24  Heizungs-, Liftungs-

und Klimaanlagen 1700000~ 6.2%
25  Sanitdranlagen 750 000.— 2.7%
26 Transportanlagen 150000.— 0.5%
27 Ausbaun 4300000.~ 15.6 %
28  Ausbau 2 1700000.— 6.2%
29 Honorare 4000 000.~ 14.5 %

Bedingt durch die GU-Submission und den spateren Konkurs des
Generalunternehmers kénnen die Kosten lediglich als Anndherung
angegeben werden

Kostenkennwerte in CHF

1 Cebaudekosten BKP 2/m’ CV SIA 416 528.—
2 Gebdudekosten BKP 2/m’ GF SIA 416 3043~
3 Kosten Umgebung BKP 4 /m* BUF SIA 416 333~
4 Ziircher Baukostenindex

(442005 =100) 4/2006 101.6

Energiekennwerte SIA 380/1 SN 520 380/1
Gebiiudekategorie und Standardnutzung:
Sportbau mit Hallenbad

Energiebezugsflache (mit Hohenkorrektor) EBF 15127 m*
Cebdudehllzahl A/EBF 0.70
Heizwarmebedarf Q, 61 MJ/m a
Warmerlckgewinnungskoeffizient Liftung 70 %
Warmebedarf Warmwasser Quw 45 M/ /m’a
(stark Nutzungsabhangig)

Vorlauftemperatur Helzung, bei -8"C 35
(Warmepumpe fiir Warmwasserbereitung)

Stromkennzahl gemadss SIA 380/ 4: total Q 8.8 kWh/m’a
{(Beleuchtung)

Stromkennzahl: Warme Q 4.3 kWh/ma
Bautermine

Wettbewerb: August 2004

Planungsbeginn: Oktober 2004

Baubeginn: September 2006 {Abbruch Bestand),
Februar 2007 (Neubau)

Bezug: Marz 2009

Bauzeit: 2 Jahre

Siehe auch Beitrag in wbw 11| 2009, 5.52
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