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Holz entspannt Kinder beim
Unterricht und ermaoglicht
somit einen druckloseren

Schulerfolg. Ab Seite 8
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Kmdergarten & Schulen dle in Holz errlchtet sind, machen
Kinder entspannter und fordern ihre Aufmerksamke:t holzbau
austria stellt ein paar besonders herausragende Objekte v\or

B m52010

i




Kindergarten Egg, Vbg.: Arch. Dietrich/Un-
tertrifaller HB: Kaspar Greber

Volksschule Leonding, 0O: Arch. BOA |
architects HB: Glockel Holzbau
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SCHULEN & KINDERGARTEN

oben: die stidseitige Fassade Richtung Garten ist grofiziigig
verglast, rechts: Innenansicht eines Gruppenraumes

Daten & Fakten:

b Adresse: Pfister 825, 6863 Egg

b Bauhemr: Gemeinde Egg Entwicklungs-GmbH & Co KG
& Architektur: Dietrich | Untertrifaller Architekten, Bregenz
b Tragwerk: merz kley partner (Holz), Dornbirn/Albert
Plankel (Beton), Bregenz /
Akustik: Karl Bristle, Dornbirn

Holzbau: Kaspar Greber, 6870 Bezau,
www.kaspargreber.at

Nutzflache: 1.022 m?

Kubatur: 3.640 m?

Baukosten: 1.3 Mio. €

Auszeichnungen: 2004 Holzbaupreis Vorarlberg
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Hol(z)en Sie sich die News!

Taglich auf www.holzbaunews.at
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TONangebend

Mischbau Einen Platz zum Spielen hat nicht nur der Kindergarten
von Egg in Vorarlberg gesucht, sondern auch die Mitglieder zweier
heimischer Musikvereine. Gemeinsam erhielten sie sudlich des

Dorfzentrums eine moderne Unterkunft in Beton und Holz. von nicote Bich

m Jahr 2002 wurde von der Gemeinde Egg ein Wett-

bewerb fur die Neuerrichtung eines Kindergartens

ausgeschrieben. Die Architekten Dietrich | Unter-
trifaller konnten die Gemeinde mit einem Projekt Uber-
zeugen, das den heimischen Baustoff der Weifldtanne
dezent in den Vordergrund stellt. Der Einsatz dieses
Rohstoffes war dem Auftraggeber ein groltes Anlie-
gen, denn die Weifttanne nimmt rund 60 % der Wald-
flache im Bregenzer Wald ein.

Starkes Auftreten

Der neue Kindergarten liegt westlich eines groften Park-
platzes und muss sich dabei gegen zwei massive Bau-
werke, die den Parkplatz flankieren, behaupten: ein al-
teres Schulgeb&ude sowie ein Biomasse-Heizwerk. Der
schlichte Neubau zeigt sich vom Parkplatz aus verschlos-
sen. Eine Sichtbetonbetonwand stellt sich schiitzend
vor den offenen Zugangsbereich des Kindergartens.
Das Fassadenbild des Gebaudes wird von der unbehan-
delten, vertikalen WeiRtannenschalung gepragt, welche
die zueinander verschobenen Kuben Uberzight.

Aus ékonomischen Grinden entschied sich die Gemein-

de in der Planungsphase dazu, neben der Nutzung fir
Kinderbetreuung auch noch ein Probelokal fir den an-
sdssigen Musikverein und eine Chorgemeinschaft in
das neue Bauwerk zu integrieren. Eine Herausforderung
fur die Planer, denn auch wenn der Gerduschpegel in
beiden , Spielzonen” hoch liegt, sind die rdumlichen An-
forderungen doch génzlich unterschiedlich. In dem im
Erdgeschold angesiedelten Kindergarten steht das
Wohlbefinden der betreuten Kinder im Vordergrund.
Weiche haptische Oberflachen und sogar der typische
Geruch von Holz kénnen laut Dietrich zudem fir Kinder
so wesentlichen guten Wohnklima beitragen.

Zwei autonom funktionierende lichtdurchflutete Grup-
penraume liegen hinter einer grofizlgigen Glasfassade,
die sich zum slidseitig vorgelagerten Garten 6ffnet. Zu-
sammengefasst werden sie von einem Uberdimensio-
nalen Holzrahmen, der zugleich Scnnenschutz und Spiel-
plattform bildet, sowie das Bild zur Stralte hin pragt.

Natur und Technik
Der gesamte siidliche Teil des Gebdudes wurde als
Holzbau konzipiert und ist als Rahmenkonstruktion >

holzbau:news

Neues aus der Branche
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Detailschnitt durch die Akustikdecke im Proberaum

- Informationen unter +49 9234 9914-0 oder www.auwaerter.com.
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> ausgeflhrt. Fir die warme Atmosphare sorgt neben
den bereits erwahnten Faktoren das Birkensperrholz,
mit dem die Decken und Wande der Gruppenraume
verkleidet sind.

»Es sind mehrere Faktoren fiir ein ange-
nehmes Raumgeftihl zustdndig: zum einen
die richtige Raumdimension, aber nattirlich
auch der Lichteinfall und die Oberflachen.”
Helmut Dietrich, Architekt

Tele-Sattel und Wechselsystem

L Telesknplerhar um 47 m - I 3
» Autom. Elektro-Hydraulisches Lenksystem | |
» Ladungsiangen bisca. 20 m : .
» Tiefbett- oder Plattformwechselpritschen
¥ Zul. Ges. Gew. 18.000 kg - 30.000 kg
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ANZEIGE

Ein Mittelgang, Uber den die Kindergruppen im Suden
sowie das Blro der Leiterin, ein Bewegungsraum und
die Nebenraume im Norden erschlossen werden, bildet
die Trennlinie vom Holzbau zu dem erdgeschofligen
Stahlbetonkubus, fir den sich die Planer aus aku-
stischen Griinden entschieden. Hier setzt der kraftig
rote PU-Boden einen gezielten Kontrast zu.den hellen
Holzténen und den schlichten Sichtbetonelementen.
Auch an der Nordseite ist das gesamte Erdgeschof?
raumhoch verglast und lasst insbesondere im Bewe-
gungsraum ein Geflhl von GroflRzUgigkeit entstehen.

Klangraum

Das flr den Musikverein reservierte Obergeschol ist
etwa halb so grofd wie die Flache des Kindergartens
und beinhaltet einen Proberaum, ein Foyer sowie die
erforderlichen Nebenrdume. Die tragenden Teile der
Dach- und Wandkonstruktion bestehen hier wiederum
aus Holz und liegen auf der Stahlbetondecke auf. Der
an der Westseite zu schweben scheinende Kubus
schiebt sich Richtung Parkplatz Gber das Erdgeschofl?
hinaus und markiert somit den Eingang der Musiker,
der etwas abseits vom Kindergartenzugang liegt. Das
Fehlen von &ffenbaren Fenstern und spezielle Boden-
aufbauten sollen gewahrleisten, dass die Proben der
grofiten Blasmusikkapelle des Bregenzer Waldes mag-
lichst ,ungehért” bleiben. Die naturliche Belichtung
wird, ohne eine Uberhitzungsgefahr fir den Probe-
raum, Uber ein breites Fensterband im Norden ge-
wahrleistet. Flr Frischluft sorgt eine kontrollierte Be-




und Entliftungsanlage. Auch hier spielt Holz im Innen-
raum eine wesentliche Rolle. Ein sédgerauer Weildtan-
nenboden, der vom Musikverein in Eigenregie verlegt
wurde, weist ein besonders gutes Schallabsorptions-
verhalten auf. Die Wéande wurden mit verstellbaren La-
mellen aus Birkensperrholz ausgestattet, und auch
oberhalb der Deckenuntersicht aus Birkensperrholz be-
finden sich verstellbare Elemente, die je nach Klang-
einwirkung die gewlinschte akustische Wirkung zei-
gen kdénnen.

Starker Einsatz

Das gesamte Projekt spiegelt die Vielseitigkeit von
Holz und Holzwerkstoffen wieder. Optische Belange,
Funktionalitit und die Schaffung von Atmosphére kon-
nen von dem Baustoff erfillt werden. Birkensperrholz
und Weifldtanne sind aufgrund ihres dezenten hellen
Holztones besonders gut mit anderen modernen Ma-
terialien, wie in Egg der Stahlbeton oder der rote PU-
Boden, zu kombinieren und scheuen keine farblichen
Kontraste.

WeiRtanne zwischen Tradition und Moderne

Bei dem Einsatz der WeiRtanne sind sich Architekt Hel-
mut Dietrich und Zimmermeister Kaspar Greber einig:
Sie eignet sich ideal fiir moderne Baukonzepte. Insbe-
sondere in Westosterreich, wo Tradition eine starke
R_oile Im Offentlichen Leben spielt, ist die WeiRtanne
€ine der Méglichkeiten, Tradition mit moderner Archi-
tektur zu verbinden.

coverthemamKindergarten egqg

ANZEIGE

Ein tiberdimensionaler Holzrahmen fasst im Siiden das

Gebdude ein. Er bildet baulichen Sonnenschutz und
Spielterrasse zugleich.

MH MASSIVHOLZ — PRODUKTE
FUR DEN MODERNEN HOLWZBAU

HERSTELLERGEMEINSCHAFT
MH MASSIVHOLZ AUSTRIA

A-1037 Wien, Schwarzenbergplatz 4
Tel.: +43 (0)1 712 26 01- 18, Fax: +43 (0)1 712 26 01 - 19
office@mh-massivholz.at, www.mh-massivholz.at
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