


Extension du campus de
'université de Salzbourg

Premier établissement universitaire autri-
chien a bénéficier du standard Passiv Haus,
I'extension de l'université des sciences ap-
pliqguées de Salzbourg démontre qu’un bati-
ment a haute performance énergétique peut
également bénéficier d'une grande transpa-
rence en facade.

LABEL PASSIF ET FACADES VITREES

Situés sur la commune de Kuchl a 25 km de Salzbourg, les
batiments de 'université font face a un paysage agricole.
L'extension prolonge par l'intermédiaire d'une passerelle vi-
trée un des batiments existants et offre 1 400 m? de surface
utile de laboratoires, de salles de séminaires et de travail, y
compris une bibliotheque. Le niveau d’entrée est marque par
une génereuse surface vitrée en contraste avec les étages.
La réflexion bioclimatique a débouché sur 'optimisation des
apports solaires par les fagades principales est et ouest, et la
réduction des échanges thermiques par les pignons nord et
sud. Toute l'intelligence du parti architectural se revéle dans
I'organisation en facade. Les parties vitrées partiellement
filtrées sont réservées aux locaux devant profiter d'une vue
sur I'extérieur et de I'ensoleillement qui amélicre le bilan
énergétique. Quant aux parties pleines, elles constituent soit
des protections thermiques au nord et au sud, soit un écran
visuel face au pignon existant.

A Le batiment
de I'extension
est implanté
perpendiculaire-
ment a I'existant
pour bénéficier
d'une orientation
favorable.

<4 Un passage
vitré relie les
2 batiments
universitaires.
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A L'angle formé par le batiment existant et I'extension libére
un large parvis commun.

¥ Les salles de cours bénéficient d’'un abondant éclairage
naturel et de la vue sur la campagne.

Dans un souci d’optimisation énergétique, le batiment com-
pact présente une enveloppe associant des surfaces vitrées
et des parois massives en bois de 16 cm fortement isolées
(jusqu'a 35 cm d'isolant), recouvertes d'un bardage en sapin
blanc indigéne. Les fenétres en bois 2 triple vitrage isolant
avec profilés séparés répondent aux critéres de la maison
passive (*).

(*) Pour obtenir ce label, le batiment doit satisfaire & plusieurs conditions.
En particulier, la consommation d'énergie de chauffage doit étre inférieure a
15 kWh/m?/an et la consommation totale pour le chauffage, le rafraichissement, 'eau

chaude sanitaire et les appareils électriques ne doit pas dépasser 42 kWh/m?/an.
Voir www.lamaisonpassive.fr

L'ossature repose sur un systéme de poteaux et de poutres
dont les sections sont respectivement de 60 x 14 cm et de
60 x 16 cm. Implantée selon une trame de 3,14 m, cette
charpente primaire supporte des planchers faits de poutres-
caissons en bois a haute rigidité avec des portées pouvant
atteindre 8,20 m et un porte-a-faux de 2,95 m pour une
hauteur de 48 cm. Ces poutres-caissons sont un assemblage
de panneaux en lamibois en parties basse et haute, reliés par
des nervures en bois lamellé-collé.

Seule concession faite, |a reprise des charges en rez-de-chaus-
sée est assuree par des poteaux en acier plein de 140 mm
afin d’alléger visuellement |'espace d'accueil. Des poutrelles
métalliques, intégrées dans les plafond d'étages limitent les
retombées et permettent ainsi la présence d'impostes vitrées
au bénéfice de I'éclairage naturel.

Quant au contreventement, il a été assuré en se jouant des
contraintes : la nécessaire protection au feu de la cage d'es-
calier est résolue par la construction de deux voiles en béton
armé ; la réduction ou 'absence d'ouvertures aux extrémités
contribue a l'isolation et a l'inertie thermiques. Le pignon
nord aveugle est recouvert d'éléments de panneaux massifs
préfabriqués de 11,40 m x 2,80 m fixés sur les fondations.
Le standard Passiv Haus a aussi pu étre atteint grace a I'ins-
tallation technique : les faibles conscmmations de chauffage
et de rafraichissement sont dues a I'enveloppe optimisée et
a une ventilation contrélée avec récupération de chaleur.
Les besoins en énergie sont principalement assurés par un
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Coupe partielle sur le mur d’enveloppe :
1- Lames en sapin blanc, section 170 x 60 mm,
2- Montant tubulaire en acier de fixation des lames bois,
section : 80 x 40 x 4 mm,
3- Plat en acier 80 x 12 mm support de I'ecran brise-soleil,
4- Parement d'allége en verre, ép. 8 mm,
5- Systéme de fagade Raico Therm+, avec triple vitrage,
6- Laine minérale, ép. 35 cm),
7- Pare-vapeur,
8- Double parement avec vide technigque,
9- Poutre en lamellé-collé 160 x 600 mm),
10- Plancher, poutre-caisson en lamibois, ép. 480 mm,
11- Faux-plafond.

» La facade est s’'ouvre largement sur le paysage par de
grandes baies sans huisseries, réguliérement ponctuée par les
cadres en bois massif des ouvrants, indispensables pour une
ventilation naturelle des salles de cours.
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A Plan du rez-de-chaussée et coupe longitudinale :
1- Extension,
2- Batiment existant.

chauffage a pellets de bois et au recours a I'énergie solaire.
Omniprésente, 'ossature en bois est ponctuellement habillée
de panneaux de contreplaqué de bouleau. Les nombreux €lé-
ments en bois présents a lintérieur ont été huilés et assurent
un climat sain par une régulation naturelle de I'humidité.
Divers dispositifs architecturaux viennent également renforcer
ces installations : la fagade sud sans ouvertures permet de
limiter les échanges thermiques et les lisses de bois horizon-
tales évitent I'éblouissement,

Enfin, les impostes vitrées en étage et les revétements de bois
clair réduisent I'éclairage artificiel tandis que la limitation
des ouvrants entraine celle des déperditions thermigues. m

Architectes : Dietrich et Untertrifaller Architekten, (Autriche) / Maitre d'ouvrage : Weco FH
Holztechnikzentrum / BET Bois : Kurt Pock / Entreprises bois : Burgschwaiger / Réalisation ;
2009/ Lieu : Kuchl (Autriche) / Photographe : Bruno Klomfar.
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A La vue nocturne révéle la transparence de la facade
derriére I'écran brise-soleil qui assure une bonne protection et
évite les surchauffes en été.
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