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Investitionen im
Wohnungsbau

Wohniiberbauung Eulachhof, Winterthur

Wohniiberbauung Victor Ruffy, Lausanne

Wohn- und Geschiiftshaus an der Badenerstrasse, Ziirich
Mehrfamilienhaus L der Quartieriiberbauung Heiligkreuz, Chur
REKA-Feriendorf, Urndsch

Mehrfamilienhaus FRED, Courrendlin

Wohniiberbauung Silence, St. Erhard

Uberbauung Oberbad, Appenzell

Die Wohniiberbauung Eulachhof in Winterthur mit ihren 132 Wohnungen umfasst
rund 20000 Quadratmeter Gebiudehiillfliche.
Architektur: GlassX AG, Architekturbiro ETH/SIA Prof. Dietrich Schwarz, Zirich



REKA-Feriendorf, Urnidsch

Am Fusse des Santis liegt auf etwa 800
m.i.M. das Dorf Urndsch. Ostlich des Bahn-
hofs der Appenzellerbahn befindet sich auf
einem sanft abfallenden Gelande das REKA-
Feriendorf. Die 50 Wohneinheiten fiir Famili-
en mit Kindern sind in drei winkelférmigen
Trakten zusammengefasst, die kammartig an
einer Basis aus vier Hiusern mit Gemein-
schaftseinrichtungen andocken.

Das Bauen mit eigenem Holz gewinnt, insbe-
sondere in kommunalen Bauprojekten, zuneh-
mend an Beliebtheit. Je grosser und breiter
gestreut die Unternehmerkonkurrenz im Zuge
vermehrt europaweit ausgeschriebener Bau-
orojekte ist, desto geringer sind die Chancen
ortsansdssiger Betriebe, in solchen Verfahren
zum Zug zu kommen. Hier spielt die Vorbe-
dingung, eigenes Holz zu verwenden, die Rol-
e eines wirksamen Hebels, um regionalen
3etrieben einen Heimvorteil zu verschaffen.
Neben dieser wirtschaftlichen Komponente
eisten die enorme Reduzierung von Materi-
altransporten und die Wiedergewinnung regio-
naler Kompetenzen der Selbstversorgung ent-
icheidende Beitrage zur Okobilanz solcher
>rojekte, die mit vor Ort gewonnenem Holz
‘ealisiert werden.

Das gilt auch fiir das REKA-Feriendorf in Ur-
1dsch. Uber den Untergeschossen und Ge-
sdudesockeln aus Stahlbeton zeigt es sich als
Holzkonstruktion, wobei dem Brandschutz
srosses Gewicht beigemessen wurde. Die
-lachdécher sind extensiv begriint, so dass
iich die Siedlung, die meist schrdg von oben
ru sehen ist, gut in die Umgebung einfligt.

m Stiden fihrt die Kantonsstrasse an der
siedlung vorbei. Hier schirmen die vier dem
Selande folgenden Gemeinschaftshiuser die
iahinterliegenden Wohngebaude und -hofe
ror Larm und Staub ab. Eine Unterfihrung
:rlaubt den gefahrlosen Zugang zu den Spiel-
lachen und zum Badeplatz an der Urndsch.

Die Zufahrt zum Feriendorf erfolgt an der
Ostseite, wo der Parkplatz und unter dem
ersten Wohntrakt ein Parkdeck angeordnet
sind.

Die Zeile der Gemeinschaftsbauten weist
ebenerdig im Osten den Haupteingang mit
der Rezeption auf. Daneben befindet sich der
Jugendraum, ein multifunktionaler Saal mit
der Gemeinschaftsklche, der fir Veranstal-
tungen vorgesehen ist. Im nichstliegenden
Haus sind der Kindergarten, die Schulkiiche,
die Bibliothek und der Fernsehraum unterge-
bracht. Im Untergeschoss liegen die Gardero-
ben fir das Schwimmbad, das im dritten Haus
zuganglich ist. Im vierten Haus ist flr finf
Kleintierarten in ihren Stallen Platz. Der Kon-
takt mit diesen Tieren und ihre Betreuung ge-

héren zum Konzept des Feriendorfes. Hinter
den vier Gemeinschaftshdusern verlauft iber
Rampen die interne Hauptachse der Siedlung.
Die Wege zu den Ferienwohnungen zweigen
davon rechtwinklig ab. Daran reihen sich in
drei abgewinkelten, zweigeschossigen Bau-
koérpern die Wohnungen mit zwei, drei, vier
und finf Zimmern, so dass zwei weitgehend
geschlossene und ein halboffener Wohnhof
entstehen. An einem Treppenhaus liegen im
Erdgeschoss und im Obergeschoss je zwei
Wohnungen. Ihre Grundrisse sind flichenmis-
sig optimiert, entsprechen aber in der Struktur
normalen Familienwohnungen, die an der
West- beziehungsweise Sidseite Uber breite
Sonnenterrassen verfligen.
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Ort Appenzellerstrasse 11, 9107 Urnésch

Bauherrschaft Feriendorf Urndsch AG

Architektur Dietrich | Untertrifaller Architekten zt GmbH, Bregenz (AT)
mit Professor Roland Gnaiger

Landschaftsplaner Engeler, Herisau

Bauingenieur Moggi, Herisau

Haustechnik Enplan, Herisau

Bauphysik Weithas, Hard

Holzbauingenieur SJB Kempter Fitze AG, Herisau

Holzbau ARGE Holzbau REKA Urnisch, Blumer-Lehmann, Gossau

Materialien Bauholz: Stinderholz 250 m?, Brettschichtholz 135 m3,
Vollholz 60 m?; Kastenelemente 395 m?; Platten: Dreischichtplatten
648 m2, OSB 11845m?, Gipsfaserplatten 6350 m?, diffusions-
offene, mitteldichte Holzfaserplatte 1606 m2; Tifer fir Innenbeklei-
dungen 6705 m?; Schalung fiir Fassadenbekleidungen 3081 m2

Baukosten BKP 1-6 CHF 19,5 Mio.

Grundstiicksflache ca. 10000 m?

Bruttogeschossfliche 7335 m? (ohne Terrassen)

Gebaudevolumen 34170 m3

Bauzeit April 2006-Marz 2008

Fotograf Bruno Klomfar, Wien (AT)
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Fassadenschnitte

Dachaufbau von aussen:
Substrat 80 mm

Vlies

Drainageschicht 20mm
Schutzschicht 5mm
Wasserdichtung 10mm
Ddmmung 30-180mm
Ddmmung 60 mm
Dampfsperre

OSB 15mm
Kastenelemente 180 mm

Aufbau Aussenwand von innen:
Holzschalung 20 mm

Lattung 30mm

0SB 15mm

Stinder 200 mm/Ddmmung
Halzfaserplatte 16 mm

Lattung 80 mm/Ddmmung
Winddichtung

Lattung 40mm
Rhomboidschalung 24 mm

Deckenaufbau von aben:
Bodenbelag Holz 20mm
Anhydritunterlagsboden 60 mm
Trennlage
Trittschalldimmplatte 20mm
Ausgleichsschiittung 45 mm
0SB 15mm

Kastenelemente 200 mm
Unterkonstruktion abgehdngt
Gipsfaserplatte 2x12,5mm
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