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WOHNKNOW-HOW

DER PRAGMATISCHE KLASSIKER
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; Die groe Wohnkuche ist bei Bedarf abtrennbar
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PROJEKT: 11., NeugebaudestraBe 2
BAUTRAGER: Bauhilfe

PLANUNG: Dietrich Untertrifaller
Architekten

BEZUGSTERMIN: Sommer 2014
WOHNUNGEN: 46 geforderte
Mietwohnungen

Aus einem bereits 2008 ausgeschriebenen
Wettbewerb ging ein Entwurf des Biiros
Dietrich Untertrifaller als Sieger hervor. Die
Vorarlberger Architekten, die auf verschiedene
Sonderbauten spezialisiert sind, aber auch im
Wohnbau betréachtliche Erfahrung haben, haben
sich einer pragmatisch-effizienten, doch gerade

deshalb qualitatsvollen Herangehensweise
verschrieben. In eben diesem Stil entwarfen
sie jene 46 Wohnungen, die ab Anfang 2013
in der NeugebaudestraBe im elften Wiener
Gemeindebezirk gebaut werden sollen.

~Jede Wohnung verfugt Uber groBzigige
Wohnbereiche, da die Verkehrsflache
Uber optimierte Planung reduziert wurde’,
beschreiben die Entwerfer das Grundkonzept
der Wohnungen.

Das Herzstick aller Wohnbereich im
Gebaude ist ein groBer Wohn- und Essbereich
mit einer offenen Kiiche, der ebenso wie die
beiden Aufenthaltsraume an einer Seite zur
Fassade hin orientiert ist, wodurch eine gute

Ausleuchtung mit Tageslicht sichergestellt wird.
Die Wohnkiche kann bei Bedarf in zwei Raume
abgeteilt werden. Dazu kommen noch zwel
kleinere Aufenthaltsraume, die als Schlaf- oder
Arbeitszimmer genutzt werden konnen.

Jeder Wohneinheit ist neben einem
Kellerabteil ein separater Abstellraum
zugeordnet.

Zu den rund 70 bis 80 Quadratmetern
Wohnnutzflache bei einem solchen
Regelgrundriss kommt noch ein groBziigiger
Freiraum mit insgesamt fast zwdlf Quadrat-
metern. Weiters stehen im ErdgeschoB
Aufenthaltsraume fiir alle Bewohner zur
Verfligung.

ellness-Oase, Weinkeller
ler Hobbyraum - Ein Keller
Is Beton bietet viele
oglichkeiten, die das

ben wertvoller machen.
USerdem ist er glinstig in
e Realisierung und stei-
it den Immobilienwert.
bensqualitit genieRen!

Ww.keller-planen.at

beton

Werte fuir Generationen




ENNACHHALTIG

DOPPELT

Umweltschonend wohnen und das noch mitten in
der Natur: living zeigt die Paradeprojekte, die
nachhaltiges Wohnvergniigen maéglich machen

TEXT JASMIN VOGL FOTOS ARCH. A KRISCHANITZ/WINAWIEN, WOHNSERVICE WIEN/A RAUSCH,
BEYERCOAT, TREBERSPURG & PARTNER ARCHITEKTEN/BWSGE, BRUNO KLOMFAR

Passivhauskiassiker

am Miihiweg

Noch immer beispielgebend: Ein
besonders innovatives Passiv-
hauskonzept ging bereits im April
2004 als Siegerprojekt (Bautrager:
BAI/KLEA Wohnbau Gesellschaft
m.b.H., Architekt: Dietrich Unter-
tritaller Architekten) aus dem vem
wohnfonds_wien ausgeschriebenen
Bautragerwettbewerb Holz- und
Holzmischbauweise® hervor = und
setzte damit Standards fiir die
nachsten Passivhausgenerationen
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MMER SCHON PASSIV BLEIBEN!

Das Passivhaus bezeichnet einen Gebaudestar\dard. bei dem ohne aktives Heiz-
system ein HochstmaB an Behaglichkeit sowohl im Winter als auch im Sommer
sichergestellt ist. Es ist eine Wenterentwickiung des Niedrlgenergfehaus—Stan—
dards. Voraussetzung dafir sind eine thermisch optimierte, w mebriickenfreie
und luftdichte Gebaudehiille, spezielle Passivhausfenster und eine hocheffiziente
Komfortliftung mit Wérmer[‘lckgewmnung. Sie sorgt fiir permanente Frischiyft
im ganzen Haus. Der jahrliche Heizwarmebedarf liegt bei Passivhausbauten bei
maximal 15 kWh pro Quadratmeter im Vargleich zu 50 kWh bei Niedrigenergie-
hausern oder 60 kWh beim Energiesparhaus,

Der noch erforderliche Restwarmebedarf kann durch eine Erwarmung der Zuluft
uber das ohnehin vorhandene Liftungssystem erfolgen. Passivhauser brauchen
nach der osterreichischen Bauordnung etwa 90 Prozent weniger Heizenergie als
herkommiiche Neubauten. Der Name ,Passivhaus leitet sich daher ab, dass im
Wesentlichen die ,passive* Nutzung der vorhandenen Warme aus der Sonnen-
einstrahlung durch die Fenster sowie aus der Warmeahgabe von Geraten und
Bewohnemn ausreicht, um das Gebaude wahrend der Heizperiode auf ange-
nehmen Innentemperaturen zy halten,

Die wichtigsten Passivhauskriterien:
armebedarf: max, 15 kWh/m?a (gem. PHPP - Passivhaus-Projektie-

rungs-Paket), 10 kWh/m?2a (gem. 0O. Energieausweis) Primérenergiebedarf:

einschlieBlich Warmwasser und Haushaltsstrom max, 120 kWh/m3a

Heizlast: max. 10 W/m?
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