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Eigenbau in Perfektion

Burogebdude in Lauterach

Dietrich | Untertrifaller Architekten, Bregenz

Fir ein Bauunternehmen Ist das elgens
Biirohaus nicht nur eine dreidimensionale
Visitenkarte, sondern auch ein gebauter
Leistungsnachweis. Die i+R-Gruppe aus
Vorarlberg etwa erbrachte baeim Bau ihrer
neuan Firmeanzentrale Ober 70 % aller
Baulaistungen selbst. Der Entwurf von
Diatrich | Untertrifaller ermaglichte es dem
Bauherrn, seine Kompetenzen in ganz
unterschiedlichen Bereichen unter Be-
wels zu stellen: Ein schmaler, finfge-
schossiger Betonrahmen fasst die Nord-
und Sidfassaden des Gebéudeas ein, die
aus vorgeferfigten Holzrahmenslemeanten
bastehen. Aufzugskeme und Geschoss-
decken aus Beton sowie schlanke Stahi-
stiitzen bilden das Tragwerk, Im Siiden ist
dem Gebdude ein Brise-solell aus dunkel
gebeiztem Fichtenholz vorgeblendet, der
die hoch stehende Sormmersonne abhalt.
Die Mordfassade ist hingegen eine einfa-
che Bandfassade. Alle Fenster erhielten
zusatzlich autornatisch gesteuerte Rafi-
lamellensiores als Blendschutz.

In puncto Nachhaltigkeit galten hohe An-
forderungen an die neue Firmenzentrale:
Sie Ist nicht nur ein Passivhaus, sondam
mit 84 von 110 erreichbaren Punktan
auch das erste Birogebiude in Oster-
reich, das eine Platin-Zertifizierung in der
LEED-Systemvariante »Mew Construc-
tion« (Gesamtbauwerk einschiieflich In-
nenausbau) erhielit.

Auf 3300 m? Flache bistet das Gebiude
Platz fir rund 130 Angestelite, die in
Zwai- und Vierpersonenbiros arbeiten,
Die Blrogrundrisse — Zweispanner mit
breiter Mittelzone fur Treppenhduser, Auf-
ziige, WCs und Kopiarriume — wiedarho-
len sich auf allen Ebenen. Lediglich im
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Eingangsbereich ist der Betonrahmen
nach oben gefaltet und das (sonst 80
Zentimetar hiher gelegene) Erdgeschoss
auf AuBenniveau abgesenkt. Zwei Atrlen
varsorgen die Innenbereiche zusétzlich
mit Tagesiicht. An ihrem oberen Ende
wird auch die Abluft aus dem Gebaude
abgesaugt. Die (durch einen Warmatau-
scher vorgawarmte] Frischiuft hingegan
strimt Uber die Bristungselemente in die
Biroréume &in und gelangt dann durch
Uberstréméfinungen in den eichenholz:
verkleideten Blrotrennwanden hinaus in
die Flure. In den Fensterbristungen sind
auch alle Elektro- und Heizungsieitungen
untergebracht, sodass die Innentrenn-
wande installationsfral bleiben und sich
bei Bedarf leicht versetzen lassen. Die
Raume werden (ber eing FuBbodenhsi-
zung beheizt und gekinlt, dis an eine
Erdwarmepurmpe angeschlossen ist. Le-
diglich das grofie Atrium erhielt gine ge-
béudehohe Sichtbaton-Wandscheibe mit
Betonkernaktivierung zur zusatzlichen
Temperierung.

Diae Firmenzentrale ist ein Haus (fast) ch-
ne Lichtschalter: Jalousien, Licht und
Raumtemperatur werden automatisch ge-
regelt; ferner kann jeder Angestelits sie
{iber elnen Bildschirm an PC bedarfsge-
recht nachjustieran. Eine Photovoltaikan-
lage auf dem Dach des benachbarten
Lagerhauses (200 kW, Spitzenleistung)
kompensiert rund T0% des rechneri-
schen Strombedarfs im Gebéude. In der
Realitdt wurde dieser Wert bareits deut-
lich Ubertroffen, da die Angesteliten oft
auf Baustellzn unterwegs sind und der
Stromverbrauch im Gebéude daher ge-
ringer ausfial als erwartet.
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The new headquarters of the construction
company, i+8 in Vorariberg is the first office
bufiing fn Austria to achieve LEED Plati-
nurm certification in the ‘New Construction'
category. Furthermore, the new-buid
achicves the Passive House Standard,
While its southern facade is shaded by a
brise-soled of dark sfained spruce, the
northem side consists of a plain fimber-
frame facade with horizontal strip windows.,
Two atria flumingte the intaror, where offic-
es ara separated from one another by light-
weight, cak-panelied partition walls. The
rooms are hesfed via underfloor heating
connaected to a geothermal heat pump and |
are it exclusively by LEDs. A 200 kWp PV
array on the roof of the adjacent warehouse
compenszales for more than 70% of the
buliding's efectricity dermand,




