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Umgebauter Altbau mit neuem altem Putz neben dem Erweiterungsbau,
Bild: Dietrich Untertrifaller Architekten
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Umbau und Erweiterung eines Seminarzentrums in Immenstadt

Neuer Putz

In historischer Rezeptur

Das Gut Hochreute im Allgau ist internationaler
Treffpunkt fur Meditationskurse und Kommunika-
tionsaktivitaten. Umgebaut und erweitert wurde
das landwirtschaftliche Mustergut von 1910 von
Dietrich Untertrifaller Architekten. Der historische
Kratzputz an Villa und Remise des denkmal-
geschutzten Gebaudes diente als Grundlage fur
den neuen Fassadenputz.

Planung:

Architektur: Dietrich | Untertrifaller Architekten,
Bregenz mit Prof. Roland Gnaiger

Projektleitung Gunther Prechter
Tragwerkplanung und &rtliche Bauaufsicht:
gbd ZT GmbH, Dornbirn

Planung Haustechnik: Ingenieurburo Mayer AG,
Ottobeuren

Lichtplanung: Pfarré Lighting Design, Mudnchen
Medienplanung: Martin Schniz, Stuttgart
Brandschutzplanung: |BS-Institut flir Brandschutz-
technik und Sicherheitsforschung GesmhH, Linz
Bauphysik: Ingenieurbiro Bernhard Weithas,
Lauterach

Landschaftsarchitektur: Barbara Bacher, Linz
Ausfiihrende Firmen Au3enputz: Stuckateur-
fachbetrieb Frank Mauer, Wangen im Allgau
Martin Neuhofer e K., Immenstadt im Allgdu
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Perspektive Gut Hochreute.
Zeichnung: Dietrich Untertrifaller Architekten

Von aufen: Speisesaal Ost mit Kratzputzfassade im Erdgeschoss.

Im Gegensatz zu anderen Regionen
Deutschlands ist die Verarbeitung von
massivem Kratzputz im Allgédu eher sel-
ten. Oftmals werden dunnschichtiger
Oberputz in Kratzputzstruktur, verbunden
mit einem Anstrichsystem, eingesetzt.
Aber es gibt auch Handwerksbetriebe, die
die traditionellen Verfahren kompetent
ausiben, wenn sie die Moglichkeit dazu
erhalten.

Eine solche Gelegenheit boten der
Umbau und die Erweiterung von Gut
Hochreute, einem ehemaligen landwirt-
schaftlichen Mustergut aus dem Baujahr
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1910, zum Europazentrum der Buddhis-
musstiftung Diamantweg. Dietrich Unter-
trifaller Architekten aus Bregenz konnten
2008 den Wettbewerb fur sich entschei-
den und leiteten Bestandsumbau und Er-
weiterung als Generalplaner. Nachdem
das umgebaute Bestandsgebaude bereits
im September 2014 in Betrieb gegangen
ist, wird der Neubau im Juni 2015 bezugs-
fertig sein.

Umbaukonzept
Die exponierte Lage der historischen, um-
mauerten Hofanlage am Nordufer des
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Kratzputz: Eckausbildung ohne Eckschutz-
schiene.
Bilder: Baumit

Grofden Alpsees nutzte die weltweit tatig-
te Stiftung zur Schaffung einer repréasen-
tativen Adresse. Die Erweiterung umfasst
Beherbergungs-, Seminar- und  Wirt-
schaftsrdume. Hierfir wurde hangauf-
warts ein neuer, niedrig gelagerter Hof-
trakt aus eingeschossigem Wirtschafts-
flugel und zweigeschossigem Wohnhaus
errichtet, der das bestehende Wirt-
schaftsgebaude ins Zentrum der Gesamt-
anlage stellt.

Das Herz des neuen Sakral- und Ge-
meinschaftshauses ist der Meditations-
saal im holzernen Obergeschoss des Hau-
ses. Ein gedlter Dielenboden aus stamm-
breiten Eichenbrettern wurde in Eigen-
leistung des Bauherrn verlegt. Die Aus-
kleidung der Innenflachen in astfrei sor-
tierter Weildtanne verleihen dem Saal ein
seiner neuen Nutzung gemales Ambien-
te und erinnert dennoch an den einstigen
Heuboden.

Durch die neue Funktionszuweisung
war es moglich, die bauliche Charakteris-
tik des stitzenfreien Einraums von rund
550 m? Grundflache mit seinem machti-
gen Satteldach und der weitgehend ge-
schlossenen Holzfassade denkmalge-
recht zu erhalten.

Vier breite Stahltreppen, in einem un-
ter die rlckwartige Traufe geschobenen,
verglasten Anbau, bieten nahezu 1000
Personen kurze Wege. So durfte das
raumpriagende historische Holzwerk un-
verkleidet erhalten bleiben. Im EG, im
ehemaligen Stall, der in geputzter Ziegel-
bauweise errichtet wurde, befinden sich




Speisesaal mit historischem Holzgebilk.
Bild: Dietrich Untertrifaller Architekten

Foyer, Grofikliche und Speisesaal. Die
drei GroRRraume flgen sich in die Bau-
struktur des denkmalgeschtzten Bestan-
des ein.

In energetischer Hinsicht bieten so-
wohl die umgebauten Bestands- als auch
die neuerrichteten Bauteile Niedrigener-
giestandard, einschlieflich einer Luf-
tungsanlage mit hocheffizienter Warme-
ruckgewinnung.

Massiver Kratzputz
Der historische Kratzputz an Villa und Re-
mise des denkmalgeschiitzten Gutes
Hochreute diente als Rezepturgrundlage
fur den Fassadenputz.

Massive Kratzputze konnen sowohl
auf normalem Grundputz und, wie hier
am Gut Hochreute, im Bestand und
Neubau auf WDV-Systeme aufgebracht
werden.

Beim Massivputz-System wird Uber der
Dammung eine Gewebespachtelung
aufgebracht. Die Oberfliche wird auf-
geraut, so dass der Kratzputz, in vierfa-
cher Kornstarke aufgetragen, nicht an
der Fassadenflache abrutscht. Zum
Egalisieren ist unbedingt eine Zahnkar-
tatsche einzusetzen, um Lufteinschliis-
se zu offnen.

Der nach dem Baumit-Farbsystem , Life”
eingefarbte mineralische Putz wird nach
dem Abbinden mit dem sogenannten
Igel, einem Nagelbrett, oder einem &hn-
lichen Werkzeug angerissen (gekratzt).
Diese mechanische Behandlung entfernt

die harte Bindemittelschicht an der Ober-
flache, der Putz entspannt und seine
Oberflache vergrélert sich.

Der Putz wirkt sauberer und das fur
lange Zeit, denn die ,,Edelkreidung” er-
laubt die Ablosung von Feinpartikeln
aus der Oberfliche. Zusammen mit die-
sen Feinanteilen wird auch angelager-
ter Schmutz abgegeben, der Selbstrei-
nigungseffekt erhalt die Putzflache
jahrzehntelang frisch. Im Vergleich zu
anderen Putzen ist die Auftragsstéarke
hoher, was zudem die mechanische
Belastbarkeit und den Witterungs-
schutz des WDV-Systems verbessert.

Wialter Bader, Objektmanager Baumit GmbH,
Giinther Prechter, Projektleiter Dietrich | Unter-
trifaller Architekten | be
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