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Holzfassaden

Db als Brett, Leiste oder als Platte, ob lunbehandelt oder beschichtet —

die Gestaltungsmaglichkeiten mit Holz sind grolfund die{Vorteile liegen auf der Hand:
Fassaden aus Holz sind schon, langlebig und okolegisch,

i
I
I
|




MASSIVHOLZFASSADE

LEISTEN/PROFILBRETTER KEILGEZINKT

WEISSTANNE
UNBEHANDELT

Vertikalleisten Weilitanne,
40x700mm

Lattung hanzontal 4omm
Fassadenbahn

Lattung vertikal Gomm
Helzfaserplatte 18 mm
Holzstanderkonstruktion,

dazw, Warmedammung 26@ mm
osk Platte, lufrdicht verklebt 22mm
Vorsatzschale inkl. Zuluft 28emm
Sperrholzplatte 20 mm

Fassadenstol}

Aluminiumblech eloxiert

s0em

Sporthalle der Mittelschule Klaus-Weiler-Fraxern

Franziska Leeb

Elf Jahre liegen zwischen der Fertigstellung der Mittelschule und
der daran anschlieBenden Sport- und Mehrzweckhalle. Bei der
Schule, erzahlt Peter NuRBbaumer, Partner im Architekturbiiro
Dietrich | Untertrifaller, seien mit der Cemeinde noch lange Diskus-
sionen gefiihrt warden, ob ein Vergrauen akzeptabel sei. Nach
Besichtigung etlicher Vergleichsbeispiele und aus der eigenen
Erfahrung war klar, worauf zu achten ist: wenige StoBe, wenige
liegende Formate, konstruktiver Holzschutz. Erstmals verwendete
man daher, um Brettstofe zu vermeiden, keilgezinkte Profilbretter
aus WeiBtanne. Bis zu 9 Meter sind sie lang, das verursacht zwar
einen personellen Mehraufwand bei der Montage, die Methode
hat sich jedoch bewahrt: Offene Leimfugen sind bis dato nicht
aufgetreten. Verwendet wurde Holz hdchster Qualitat, ausschlieB-
lich Rift- oder Halbriftbretter, bei denen die Jahrringe maximal in
einem Winkel von 45 Crad zur Brettoberflache verlaufen. Holz dieser
Gite ist rar und nicht unbeschrinkt verfiigbar, der Zeitpunkt der
Ausschreibung ist daher auf den Einschlagzyklus abzustimmen.
Die Fassade ist hinterliiftet, zudem sind ein Sockelabstand von
mindestens 10cm und ein 20 bis 30cm breiter Spritzschutz-
streifen aus Kies einfache MalBnahmen, um Feuchtigkeit zu redu-
zieren. UnregelméaBigkeiten zeigen sich einzig im Bereich der
Fensterbander, wo sich Uber dem aufien vorgesetzten Sonnen-
schutz die starkere Bewitterung durch Spritzwasser hemerkbar
macht, und im unteren, zuriickspringenden Teil, wo die Abwitte-
rung geringer ausfallt.

Diese Erfahrungen legten spater beim Bau der benachbarten Sport-
und Mehrzweckhalle eine im Grunde gleiche Konstruktion nahe.
Sie ist wie die Schule - abgesehen vom Erschliefungskern und
den erdberiihrenden Bauteilen — als Holzbau mit einem Tragwerk
aus Brettschichtholz-Tragern ausgefiihrt. Vor- und Riickspriinge
wurden jedoch vermieden. Nach Osten und Westen ist die Fassa-
de fugenlos ausgefiihrt, nach Norden schirmen im Abstand von
12cm montierte Leisten die Glasfassaden und Balkone ab. Die
groBiflachige Stdfassade wurde — sauberlich mit Abtropfkanten
getrennt — in rechteckige Felder mit varilerenden Lattenabstan-
den gegliedert, die der Fassade mit ihrer feingliedrigen Struktur
Lebendigkeit verleihen.

Wahrend bei der Nut- und Federschalung eine sichtbare Verschrau-
bung mit prazise gesetzten Nirosta-Schrauben zur Anwendung
kam, wurden die Bretter der Lamellenfassade an der Nord- und
Slidseite der Halle verdeckt liegend verschraubt. Ein sauberes
Fassadenbild sei, so Peter NuBbaumer, eine wesentliche Voraus-
setzung, dass eine Holzfassade schén altert: Mit Fensterteilun-
gen, die ,null Rest" verursachen, sich also mit ganzen Brettern
ausgehen, ist dafiir eine wichtige Grundlage geschaffen.

Franziska Leeb
geboren 1968, Architekturpublizistin, lebt in Wien
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Standort Treietstrale 17, Klaus/A

Bauherr Gemeinde Klaus, Klaus/A, www klaus.at
Planung Dietrich | Untertrifaller Architekten, Bregenz/A,
www.dietrich.untertrifallercom

Statik Kurt Pock, Klagenfurt/A, www.helz-tragwerk. at

Wilhelm+Mayer Bau GmbH, Gotzis/A, www.wilhelm-mayer.at

Fertigstellung 2014

2014

Keilzinkung liingsten Forschungsergebnissen zufolge zeigen keilgezinkte Bretter aus Larchen-, Tannen- und Fichtenholz auch nach
zehn Jahren an der Fassade ein hervorragendes Erscheinungsbild. Natirlich trdgt zu diesen guten Ergebnissen auch die hochwertige
Sortierung der untersuchten Fassadenbretter bei: Es wurden schmale, praktisch fehlerfreie Bretter mit lahrringlage Rift/Halbrift
eingesetzt. Die mittels PUR-Klebstoff verleimten Keilzinken weisen keine offenen Fugen auf - auch nicht im Spritzwasserbereich.
Keilgezinkte Bretter stellen sowohl unbeschichtet als auch beschichtet ein funktionierendes System flir hochwertige Fassaden dar.
Holzforschung Austria

Holzbau Dobler Halzbau GmbH, Réthis/A, www.dobler-gruppe.at {Fassade);

Holzfassaden
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