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Il Festspielhaus di Bregenz unisce Teatro e Ceniro Congressl, per ospitare
speftacell ed eventl, Il complesse, costruito nel 1979, & stato rinnovate
in due successive fasl. Nel 1994, Helmut Dietrich e Much Untertrifaller
progeftano un lungo e leggero prisma sopraelevato che, tagliando
I'edificlo sull’'asse nord-sud, ospita gli uffici amministrativi. | progettisti
scelsero di lasciare indefinito Il grande spazio del laboratorio, un "vuote”
che accoglie eventl artisticl, featrali e di ogni natura.

Nella successiva fase, 2005-2006, & stato realizzato un secondo corpo a
prisma sospeso, collocalo fral anfiteatro sul lago e il featro, con dimensioni
simill @l primo. Il nuove volume & concepito come un grande e continuo
foyer che si protende in aggetto sull'ingresse principale verso la piaza
dove da spazio ad una sala conferenze, con la facciata inferamente
vetrata, | due corpl edilizi a prisma sl incroclanc e suddividono |l
complesse teatrale in fre setterl funzionali: ad ovest, la zona con studi
e |laboratorl; al centro, ia grande sala; verso il lage, I'anfiteatro. Verse
ovest, | volumi a parallelepipedo delle zone per la produzione creativa e
del laboratorio sone incorniciali dalla vegetazione lacustre. La grande
sala featrale e la torre scenica rappresentanc il nucleo centrale, cul
fonno da corona i bassi volumi di servizio: refropalco, camerini degli
arfisti, ristorante ed ingresso, con guardarobao. Questa parte affaccia
direftamente sulla piozzo. Le quattro fribune galleggiant! dell‘anfiteatro
solgono dal lago verso il featre, soviastate dalla loggia vetrata, la cui
fuga di finestre pud essere aperta, Softo e fribune sono ricavati ampi
luoghi di servizio per gli spettatorl, biglietterie e punii informazione.

Le nuove forme e | materiali utilizzatl, vetro 2 pannelll in cemento rinforzati
con fibra di vetro (FibreC) di colore grigio chiaro connotano il progetto
con un forte accento di contemporaneita. Gli interni del complasso
sono stati tofalmente rinnovatl. In particolare, nel teatro sone migliorati
gli impianti € 'acustica, ed aggiunti quasi seicento posti.

Le superfici in legno pregiato, | colori discreti e la calda illuminazione
creano un’armosfera accogliente, in una cornice adatta a molteplici
tipologie di eventi, anche con notevole affluenza. Una vista spettacolare
sulle montagne e sul lago connota il Festspielhaus: € un simbolo urbano,
un luago inconfondibile che trasforma in una piozza anche lg semplice
superficie sull'ingresse.
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SEZIONE XX - SCALA 1:300
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RETROSCENA
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DETTAGLIO A: FACCIATE E COPERTURA
DELLA TORRE SCENICA
SEZIONE VERTICALE - SCALA 1:25

04

DETAIL A: FACADES AND ROOF OF FLY TOWER

MEMBERANA IMPERMEABILIZZANIE,
PANNELLO IN LANA DI VETRO (ISOVER)
D1 ISCLAMENTO TERMICO, ACUSTICO
EIGNIFUGE 140 MM, MEMBRANA
IMPERMEABILIZZANTE. PANNELLO IN LANA
DI LEGND MINERALIZZATA (HERAKLITH)
DI ISOLAMENTO TERMICG, ACUSTICO
EIGNIFUGE 35 MM, ISCLANTE TERMICO
E ACUSTICO 60 MM, BARRIERA AL
VAPORE, LAMIERA GRECATA 85 MM
CON PENDENZA DEL 10%
SCOSSALINA IN ZINCO

PANNELLO (FIBRE C) IN CEMENTO
CON FIBRA DI VETRO 13 MM,
LAMIERA GRECATA DI SUPPORTO

AL PANNELLC 35 MM, PROFILO A Z

IN ACCIAIO DI CONGIUNZIONE,

TRAVE IN ACCIAIG HEA 120
STRUTTURA DI CONTROVENTAMENTO
IN TIRANTI D ATCIAID

PANMELLC IN LANA DI LEGNG
MINERALIZZATA HERAKLITH 50 MM,

SETTO IN CALCESTRUZZO ARMATO 350 MM,

ISOLAMENTO IN LANA DI VETRG
ISOVER 140 MM, INTONACD A
BASE DI RESINA SILICONICA 10 MM
SISTEMA Df PERSIANE IN ACCIAIO
PER LA FUORIUSCITA DEL FUMC

IN CASO DI INCENDIO

PIASTRA IN ACCIAIC DI CONGIUNZIONE
DELLA TRAVE AL SETTO

PROFILOIN ZINCO DI FINITURA
ALIMENTAZIONE

PROFILO IN ACCIAIO A SEZIONE
SCATOLARE DI SOSTEGNO

ALLA SCHERMATURA

- MOLLA DI FISSAGGIO E TENUTA

ALVENTO DELLA SCHERMATURA

VERTICAL SECTION - SCALE 1:25

1-

WATERPROCFING MEMBRANE,

5 33/64" (140 MM) FIREPROOF ISOVER
FIBREGLASS THERMAL AND ACOUSTIC
BOARD INSULATION, WATERPROOFING
MEMBRANE, 1 3/8" (35 MM) FIREPROOF
HERAKLITH WOODWCOL THERMAL AND
BOARD INSULATION, 2 23/64" (60 MM)
THERMAL AND ACOUSTIC INSULATION,
VAPOUR BARRIER, 3 11/32" (85 MM)
CORRUGATED SHEETING ON 10% SLOPE

2- ZINC FLASHING

3 33/64" (13 MM) (FIBRE C) CONCRETE
AND FIBREGLASS PANEL 1 3/8” (35 MM)
CORRUGATED SHEETING SUPPORTING
PANEL CONNECTING STEEL Z-PROFILE.
HEA 120 STEEL BEAM

4- STEEL TIE ROD WIND-BRACING

5 1 .31/32" (50 MM) HERAKLITH WOODWOOL
BOARD, 13 25/32" (350 MM) REINFORCED
CONCRETE STRUCTURE, & 33/64" (140 MM)
[SOVER FIBREGLASS INSULATION, 25/64"
(10 MM) SILICONE RESIN RENDER

G- STEEL SHUTTER SYSTEM FOR EVACUATION
QF SMOKE |N CASE OF FIRE

7- STEEL PLATE CONNECTING
BEAM TO STRUCTURE

8- ZINC PROFILE FINISHING

9- CABLING

10- STEEL BOX-SHAPED PROFILE

SUPPORTING SUN SHADING

- FIXING AND WIND-BRACING SPRING

CONNECTING SHIELRING

16-

@~

19-
20-

2

22-

17-

20

2

- STEEL PIPE STRUCTURE FOR SUPPORTING

AL PROFILO SCATOLARE

- RETE DI SCHERMATURA

IN MATERIALE SINTETICO

- RIPETITORE PER LA TELEFONIA MOBILE

STRUTTURA TUBOLARE M

ACCIAIO DI SOSTEGNO E
REGOLAZIONE DEL RIPETTORE
PANMNELLO IN GRANULATO DI

GOMMA CON SCANALATURE DI
DRENAGGIC 30 MM, MEMBRANA
IMPERMEABILIZZANTE, ISOLAMENTO.

IN LANA DI VETRO ISOVER 140 MM,
MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE,
LAMIERA GRECATA 80 MM,

TRAVE IN ACCIAIO HEA 120

PANNELLO (FIBRE Cj IN CEMENTO
CON FIBRA DI VETRG 13 MM, BARRIERA
ANTIVENTO, LAMIERA GRECATA 35 MM,
CASSETTE IN ACCIAIO CON ISOLAMENTO
140 MM. TRAVE HEA 120

- PIATTI IN ACCIAIO ZINCATO DI GIUNZIONE

STRATO DI GHIAIA. DOPPIA MEMBRANA
IMPERMEARBILIZZANTE BITUMINGSA,
ISOLAMENTO IN POLISTIRENE ESPANSO
120 +10C MM, BARRIERA AL VAPORE.
SOLETTA IN CALCESTRUZZO ARMATC

50 MM, SOLAIO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO ARMATO 750 MM
SIGILLATURA IN SILICONE

PROFILI IN ACCIAIO A L 50X100 MM DI
CHIUSURA E SOSTEGNO DELLE CASSETTE
PANNELLO (FIBRE C) IN CEMENTO

CON FIBRA DI VETRO 13 MM SU

BROFL A L IN ACCIAIC, CAMERA
D'ARIA 40 MM, BARRIERA ANTIVENTO,
ISOLAMENTC IN LANA DIVETRG
ISOVER 140 MM, SETTO IN
CALCESTRUZZIO ARMATO 350 MM
PANNELLO [SOLANTE IN LANA DI LEGNC
MINERALIZZATA HERAKLITH 50 MM
TRAVE IN ACCIAIO HEA 300

D1 SOSTEGNO Al SOPPALCHI

AND ADJUSTING REPEATER

< 1.3/16 (30 MM) GRANULATED RUBBER

PANEL WITH DRAINAGE GROOVES,
WATERPROOFING MEMBRANE.

5 33/64" (140 MM) ISOVER FIBREGLASS
INSULATION, WATERPROOFING

MEMBRANE, 3 5/32" (80 MM) CORRUGATED
SHEETING, HEA 120 STEEL BEAM

- 33/64° (13 MM) (FIBRE C) CONCRETE

AND FIBREGLASS PANEL WIND BARRIER,
1 3/8" (35 MM) CORRUGATED SHEETING.
5 33/64" (140 MM) STEEL BOXES WITH
INSULATION, HEA 120 BEAM
GALVANIZED STEEL PLATE JOINTS

- BALLAST LAYER, DOUBLE WATERPROOFING

ASPHALT MEMBRANE, 4 23/32 + 3 15/16"
(1204100 MM) EXPANDED POLYSTYRENE
INSULATION, VAPOUR BARRIER:

1 31/32" (50 MM) REINEDRCED
CONCRETE SLAB, 29 17/32" (750 MM)
PRE-CAST REINFORCED CONCRETE SLAB

- SILICONE SEAL

131/32 X 3 156/16" (50X100 MM)
STEEL L-PROFILES CLOSING OFF

AND SUPPORTING BOXES

33/64" (13 MM) (FIBRE C) CONCRETE
AND FIBREGLASS FANEL ON STEEL
L-PROFILES. 1 37/64" (40 MM) AIRSPACE.
WIND BARRIER, 533/64" (140 MM)
ISOVER FIBREGLASS INSULATION,

13 25/32° (350 MM) REINFORCED
COMNCRETE STRUCTURE. 1 31/32"

(50 MM) HERAKLITH WOODWOOL
THERMAL INSULATION 8OARD
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TQ BOX-SHAPED PROFILE
12 - SHIELDING IN SYNTHETIC MATERIAL
13 - MOBILE PHONE REPEATER

22- HEA 300 STEEL BEAM SUPPORTING
INTERMEDIATE FLOORS
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DETALLE A: FACHJ;\DAS Y CUBIERTA 12- MALLA DE PROTECCION | |
DE LA TORRE ESCENICA DE MATERIAL SINTETICO
SECCION VERTICAL - ESCALA 1:25 3- REPETITOR PARA LA TELEFONIA MOVIL
14- ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE
1- MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE, SOSTEN Y REGULACION DEL REPETITOR |
PANEL DE LANA DE VIDRIO (ISOVER) 15- PANEL DE GRANULADO DE GOMA
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DETAIL A: FASSADEN UND DACH 12- NETZFORMIGE SCREEN

DES BUHNENTURMS AUS SYNTHETISCHEM MATERIA|

VERTIKALSCHNITT - MASSSTAB 1:25 3- MOBILFUNK-ANTENNE

14- STAHLROHRSTRUKTUR ZUR STUTZE

WASSERABWEISENDE MEMBRAN UND EINSTELLUNG DER ANTENNE
WARMEDAMMENDES 15- PANEEL AUS GUMMIGRANULAT
SCHALLDAMMENDES UND MIT DRAINAGERILLEN 30 MM
FEUERHEMMENDES GLASWOLLEPANEEL WASSERABWEISENDE MEMBRAN
(ISOVER) 140 MM, WASSERABWEISENDE ISOVER-GLASWOLLEDAMMUNG
MEMBRAN, WARMEDAMMENDE 140 MM, WASSERABWEISENDE
SCHALLDAMMENDE UND MEMBRAN, TRAPEZBLECH 80 MM,
FEUERHEMMENDE HWL-PLATTE STAHLTRAGER HEA 120
(HERAKLITH) 35 MM, WARME-UND 16- (FIBRE C)-PANEEL AUS
SCHALLDAMMUNG 40 MM GLASFASERZEMENT 13 MM,
DAMPFSPERRE. TRAPEZBLECH 85 MM WINDSPERRE, TRAPEZBLECH 35 MM
MIT 10% GEFALLE STAHLKASSETTEN MIT DAMMUNG

2- ZINKABDECKUNG 140 MM, TRAGER HEA 120

3-  (FIBRE C)-PANEEL AUS GLASFASERZEMENT 17+ VERZINKTE STAHLPLATTEN
13 MM. TRAPEZBLECH ZUR PANEELSTUTZE ALS VERBINDUNG
35 MM, Z-PROFIL AUS STAHL 18- KIESSCHICHT. DOPPELTE
ALS VERBINDUNGSELEMENT. WASSERABWEISENDE BITUMENSCHICHT,
STAHLTRAGER HEA 120 POLYSTYROLDAMMUNG 120+100 MM,

4- QUERVERBAND AUS STAHLSTREBEN DAMPFSPERRE, STAHLBETONDECKE

5- HWL-PLATIE (HERAKLITH) 50 MM 50 MM, VORGEFERTIGTE
STAHLBETONWAND 350 MM, STAHLBETONDECKE 750 MM
ISOVER-GLASWOLLEDAMMUNG SILIKONVERSIEGELUNG
140 MM, SILIKONHARZPUTZ 10 MM J- L-PROFIL AUS STAHL 50X100 MM ALS

G- STAHLFENSTERLADEN FUR ABSCHLUSS UNE STUTZE DER KASSETTEN
RAUCHABZUG IM BRANDFALL 21- (FIBRE C)-PANEEL AUS GLASFASERZEMENT

7- STAHLPLATTE ZUR VERBINDUNG 13 MM AUF L-PROFILEN AUS STAHL.
VON WAND UND TRAC LUFTRAUM 40 MM, WINDSPERRE,

8- ABSCHLUSSPROFIL AUS | SOVER-GLASWOLLEDAMMUNG

9 VERKABELUNG 140 MM, STAHLBETONWAND

10- STAHLKASTENPROFIL ZUR STUTZE 350 MM, DAMMENDE HWL-PLATTE

I 1= WINDD TUNG

DER SONNENBLENDE

UND FEDER
ZUR BEFESTIGUNG DER
SCREEN AM KASTENPROFIL

22-

(HERAKLITH) 50 MM
STAHLIRAGER HEA 300 ZUR
STUTZE DER EMPOREN

DE AISLAMIENTO TERMICO, ACUSTICO
E IGNIFUGO 140 MM, MEMBRANA

IMPERMEABILIZANTE. PANEL DE LANA DE

MADERA MINERALIZADA (HERAKLITH)
DE AISLAMIENTO TERMICO, ACUSTICO E
IGNIFUGD 35 MM, AISLANTE TERM

ACUSTICO 60 MM, BARRERA CONTRA EL

VAPOR, CHAPA ONDULADA
85 MM CON PENDIENTE DEL 10%
2- VIERTEAGUAS DE CINC
3- PANEL (FIBRE C) D
DE VIDRIO 13 MM, CHAPA ONDULADA
DE SOPORTE AL PANEL 35 MM
PERFIL EN 7 DE ACERO DE UNION
VIGA DE ACERO HEA 120
4- ESTRUCTURA DE RIGIDIZACION
DE TIRANTES DE ACERO
5- PANEL DE LANA DE MADERA
MINERALIZADA HERAKLITH 50 MM,
TABIQUE DE HORMIGON
ARMADO 350 MM, AISLAMIENTO
DE LANA DE VIDRIO ISOVER 140 MM,

SALIDA DEL HUMO EN CASQ DE INCENDIC

7- PLACA DE ACERO DE UN
DE LA VIGA AL TABIQUE

ENFOSCADO A BASE DE RESINA GUARNICION SELLADA DE SILICONA ‘ C
DE SILICONA 10 MM 20- PERFILES DE A EN L 50%100 MM X
& SISTEMA DE PERSIANAS DE ACERO PARA LA DE CIERREY S N DE LOS CAJETINES | | C |
21- PANEL [FIBRE C) DE CEMENTO CON O
N

DE ALMA VACIA D
DE LA PROTECCI

- RESORTE DE FIJACION Y RESISTENCIA
AL VIENTO DE LA PROTECCION AL
PERFIL DE ALMA VACIA

MENTO CON FIBRA

- PA

2- VIGA DE ACE

CON ACANALADURA DE DRENAJE

30 MM, MEMBRANA, IMPERMEABILIZANTE
AISLAMIENTO DE LANA DE VIDRIO
ISOVER 140 MM, MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE, CHAPA

ONDULADA 80 MM, VIGA

DE ACERO HEA 120

EL (FIBRE C) DE CEMENTO CON FIBRA
JEVIDRIO 13 MM, BARRERA ANTIVIENTO!
CHAPA ONDULADA 35 MM, CAJETINES
PE AC 2 CON AISLAMIENTO
140 MM, VIGA HEA 120
PLACA DE AC
GALVANIZAD NTA

CAPA DE GRAVA, DOBLE MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE BITUMINGSA
AISLAMIENTO DE POLIESTIRENC
EXPANDIDO 120+100 MM. BARRERA
CONTRA EL VAPOR, LOSETA DE

3 50 MM

FIBIRA DE VIDRIC 13 MM SOBRE PERFILES
EN L DE ACERO, CAMARA DE AIRE

ARMADC 350 MM, PANEL AISLANTE
DE LANA DE MADERA MINERALIZADA
HERAKLITH 50 MM

C HEA 300 DE

SOSTEN DE LOS ENTREPISOS

8 PERFILDE CINC DE ACABADO 40 MM, BARRERA ANTIVI )
G- ALIMENTACION AISLAMIENTO DE LANA DE VIDRIO
10- PERFIL DE AC O ISOVER 140 MM, TABIQUE DE HORMIGON ‘
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G- SOPPALCO FORMATO DA

19- TENDA A

PE

C

DETTAGLIO B: COPERTURA DEL TEATRO
SEZIONE VERTICALE - SCALA 1:30

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
PANNELLO IN LANA DI VETRO
(ISOVER) DI ISOLAMENTO TERMIC O,
ACUSTICO E IGNIFUGO 140 MM
MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
PANNELLO IN LANA DI LEGNO
MINERALIZZATA (HERAKLITH) DI
SOLAMENTS TERMICO, ACUSTICO

E IGNIFUGO 35 MM, ISOLANTE TERMICO
E ACUSTICO 60 MM. BAR AAL
VAPORE, LAMIERA GRECATA 85 MM
CON PENDENZA DEL 10%

TRAVE IN ACCIAIOQ HEA 300 DI SOSTEGNO

Al SOPPALCHI E AL CONTROSOFFITTO
TRAVE 240 D

SOSTEGNO Al SOPPALCHI

PROFILO SCATOLARE

CCIAIC A L DI AGGANCIO
DEL PROFILO SCATOLARE ALLA TRAVE
LAMIERA METALLICA
CAVO IN ACCIAIO DI SOSTEGNO
AL CONTROSQFFITTG
CAVQO IN ACCIAIO DI RINFORZO
PROF A L IN ACCIAIO
DI SOSTEGNO ALLE SCALE
- PARAPETTO IN PROFILI DI
ACCIAIO 40X20X2 MM
PROFILC IN ACCIAIC A UH 180
PEDATA IN GR ATO METALLICO
PROFILO IN ACCIAIO A L
DI 508 NO ALLE PEDATE
PROGFIL BOLARE
D CONTROVENTAMENTO
E AGGANCIO AL CAVO
CONTROSOFFITTO SOSPESO FORMATO
DA RETE IN ACCIAIO AVVITATA
ALLA TRAVE IN ACCIAIC AT 120 MM

IN ACCIAIC A C. PROFILO IN ACCIAIO

A SEZIONE SCATOLARE 40 MM

ERA METALLICA, RIVESTIMENTO

MA ANTIRUMO

PROFILO A L IN ACCIAIO D] SOSTEGN

ALLA RETE DI PROTEZIONE

RETE IN ACCIAIC DI PROTEZIONE
USTICA AVVOLGIBILE

RIZZATA

MC

- STEEL L-PROFILE SUPF
ROFILE FOR WIND-BRACING

- STEEL GRATIN

t

DETAIL B: THEATRE ROOF
VERTICAL SECTION - SCALE 1:30

WATERPRCOOFING MEMBRAMNE
5 33/64" (140 MM) FIREPROOF
ISOVER FIBREGLASS THERMAL AND
ACOUSTIC BOARD INSULATION
WATERPROQFING MEMBRANE

1 3/8" (35 M) FIREPROOF HERAKLITH
WOODWOOL THERMAL AND
ACOUSTIC BOARD INSULATION
2 23/64" (50 MM) THERMAL AND
ACOUSTIC INSULATION, VAPOUR
BARRIER, 3 11/32" (85 MM)
CORRUGATED
HEA 300 STEEL BEAM SUPPORTING
INTERMEDIATE FLOORS AND
SUSPENDED CEILING

HEA 240 STEEL BEAM SUPPORTING
INTERMEDIATE FLOORS

2 23/64 X 2 23/64 X 13/64"

(60X60X5 MM) STEEL BOX-SHAPED PROFILE

>

STEEL [-PROFILE SECURIMNC
BOX-SHAPED PROFILE TO BEAM
SHEET METAL

STEEL CABLE SUPPORTING
SUSPENDED CEILING

REINFORCING STEEL CABLE

STEEL L-PROFILE SUPPORTING STAIRS

> PARAPET FORMED BY

1 37/64 X 25/32 X 5/64°

(A0X20X2 MM) STEEL PROFILES

7 3/327 (180 MM) H. STEEL U-PROFILE
METAL GRATING TREAD

AING TREAD
TUBQLA
AND ANCHORIN

G CABLE

SUSPENDED CEILING
SCREWED TO 4 23/32" (120 MM)

STEEL T-SECTION BEAM

INTERMEDIATE FLOOR FORMED

BY STEEL C-PROFILES. 1 37/64" (40 MM)
BOX-SHAPED PROFILES. METAL
ETING, ACOUSTIC RUBBER FINISH

- STEEL L-PROFILE SUPPORTING

PROTECTIVE GRIL
STEEL PROTECTIVE GR

STV LI
- MOTORIZED ACOUSTIC CURTAIN

ETING ON 10% SLOPE

]

- ENTREPISC FORM.

- MALLA DE AC
- CORTINA

DETALLE B: CUBIERTA DEL TEATRO
SECCION VERTICAL - ESCALA 1:30

MEMBRANA IMPERMEARBILIZANTE
PANEL DE LANA DE VIDRIC (ISOVER)
DE AISLAMIENTO TERMICO, ACUSTICO
E IGNIFUGO 140 MM, MEMBRANA
VIEABILIZANTE. PANEL DE LANA
DE MAD!

DE AISLAMIENTO TERMIC O, ACUSTI

E IGNIFUGD 35 MM, AISLAMIENTO TERMICO

¥ ACUSTICO 60 MM, BARRERA CONTRA

EL VARPOR, CHAPA ONDULADA 85 MM

CON PENDIENTE DEL 10%

VIGA DE ACERQ HEA 300 DE
LGS ENTREPISOS Y DEL FA

VIGA HEA 240 DE SOSTEN

DE LOS ENTREPISOS

PERFIL DE ALMA VACIA

DE ACERO 60X60X%5 MM

PERFIL DE ACERC EN L DE ENGANCHE
DEL PERFIL DE ALMA VACIA A LA VIGA

CHAPA METALICA

CABLE DE ACERQ DE

SOSTEN DEL FALSO TECHO

CABLE DE ACERO L JERZO

PE EN L DE ACE
( DE LAS ESCALERAS

508

ECHO

2 DE

5C
(- PARAPETC DE PERFILES DE

ACERO 40X20X2 MM
PERFIL DE ACERC EN U H 180

- PELDANG REJILLA METALICA

PERFIL DE ACERO EN L DE

SOSTEN A LOS PELDANOS

PERFIL TUBOLAR DE RIGIDIZACION

¥ ENGANCHE Al CABLE

FALSO TECHO SUSPENDIDO FORMADO
POR MALLA DE ACERC ATORNILLADA
A LA VIGA DE ACERC EN T 120 MM

JR PERFIL DE
ACERC EN C. PERFIL DE A O DE

SEC AN DE ALMA, VACIA MW
CHAPA METALICA, REVESTIMIENTO

DE GOMA ANTIRUIDO

PERFIL EN L DE ACERC DE SOSTEN

A LA MALLA

ERA MINERALIZADA (HERAKLITH)

EN DE

- L-PROFII

- QUERVE

7- L-PROFIL AUS

DETAIL B: THEATERDACH
VERTIKALSCHNITT - MASSSTAB 1:30

WASSERABWEISENDE MEMBRAN
WARMEDAMMENDES
SCHALLDAMMENDES UND

VIMENDE LASWOLLEPANEE
¢ Y 140 MM, WASSERABWEISENDE
MEMBRAN, WARMEDAMMENDE
SCHALLDAMMENDE UND
FEUERHEMMENDE HWL-PLATTE

- UND

(HERAKLIT) 35 MM, WARME
SCHALLDAMMUNG 60 MM
DAMPFSPERRE, TRAPEZBLECH

85 MM MIT 10% GEFALLE
STAHLTRAGER HEA 300 ZUR

STUTZE DER EMPOREN UND

DER ABGEHANGTEN DECKE
STAHLTRAGER HEA 240 ZUR

STUTZE DER EMPQOREN

STAHLKASTENPROFIL 60X60XS5 MM

L-PROFIL AUS STAHL ZUR BINDUNG

VON KASTENPROFIL UND TRAGER

METALLBLECH

STAHLKABEL ZUR AUFHANGUNG

R ABGEHANGITEN DECKE
HLSEILVERSTARKUNG

FIL AUS STAHL ZUR

STUTZE DER TREPPEN

GELANDER TAHLPROFILEN
40X20X2 MM

U-PROFIL Al
TRITTFLAC

TAHL H 180
1S METALLROST
STAHL ZUR STUTZE DER

TRITTFLACHEN

KABELAUFHANGIUNG AUS ROHRPROFIL
ARGE TE KE AUS

STAHLEITIER, MIT DEM T-TRAGE
TAHL 120 MM VERSCHR
EMPORE AUS C-PROFIL AUS
STAHLKASTENPROFIL 40 MM
METALLELECH, SC DAMMENDE
GUMMIVER|

AHL

8¢

TAHL ZUR STUTZE

DES SCHUTZGITIERS

“HUTZGITTER AUS STAHL
DAMMENDER

RBETRIEBENER ROLLVORHANG
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DETTAGLI C, D: SALA CONFERENZE
SEZIONI VERTICALI - SCALA 1:26
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12-

STRATO DI GHIAIA, MEMBRANA
IMPERMEABILIZZANTE, ISOLANTE IN
POLISTIRENE ESPANSC 200/120 MM

CON PENDENZA DELL 1%, MEMBRANA
IMPERMEABILIZZANTE BITUMINOSA,
PANNELLO IN LEGNO OSB 20 MM,

TRAVE IN ACCIAIO HEB 240 IN VISTA, TRAVETTO
IN LEGNO 240X60 MM, PANNELLO). IN LEGNO
OSB 20 MM, DOPPIC PANNELLO DI ISOLANTE
IGNIFUGO 20420 MM CON BARRIERA AL
VAPORE, CAMERA D'ARIA 260 MM,
CONIROSOFFITIC SU TIRANTI APPESI AL
SOLAIO FORMATO DA PANNELLI CON
ISOLANTE ACUSTICO 35 MM E PANNELLI IN
LEGNG IMPIALLACCIATC FORATO 15 MM
PROFILO IN ALLUMINIO DI CHIUSURA E
CONTENIMENTO DELLISOLANTE
SCOSSALINA IN ALLUMINICH

TRAVE STRUTTURALE HEA 400

TRAVE HEA 200 IN VISTA

RIVESTIMENTO IN PROFILI DI ALLUMINIC

& MM, PANNELLC IN LEGNO 24 MM,
CORRENT IN LEGNO 50X50 DI SOSTEGNG
AL PANMNELLO, CAMERA D ARIA 50 MM,
BARRIERA ANTIVENTO, ISGLANTE IN FIBRE
MINERALL 40 MM, ISOLANTE IN LANA

Dl ROCCIA 300 MM, DOPPIC PANNELLO
ISOLANTE IGNIFUGO 20+20 MM CON
BARRIERA AL VAPORE, ISOLANTE IN

LANA MINERALE 35 MM, PANNELLG IN
LEGNO IMPIALLACCIATO 15 MM
LAMPADE AD INCASSO

TRAVE IN LEGNO LAMELLARE PER

IL SOSTEGNO DEL LUCERNARIO

TAVOLA IN LEGNO DI GIUNZIONE

PER IL FISSAGGIO DEL LUCERNARIC
PROFALS IN ALLUMINIO A SEZIONE
SCATOLARE 60X120%4 MM E PROFILO

[N ALLUMINIO A L 60X110 MM DI
SOSTEGND AL LUCERNARIC

= LUCERNARIO IN ALLUMINIO CON

VETROCAMERA 8/8/10

SCOSSALINA IN ALLUMINICO, ISOLAMENTO
RIGIDO IN POLISTIRENE ESPANSO 40 MM,
MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE, PROFILO

13-

=
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18-
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20-

21-
22-

23

24-
25
26
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28-

29-

A LIN ALLUMINIO, ISOLANTE IN LANA
MINERALE 110 MM, PROFILG A C IN
ALLUMINIO, TRAVE IN LEGNO LAMELLARE

DI SOSTEGNO AL SISTEMA DI CHIUSURA,
DOPPIA MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE,
ISOLAMENTC IN LANA MINERALE 170 MM,
MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE,

TRAVE IN ACCIAIC A DOPPIA T H 490 MM
PANNELLO IN CARTONGESSO 15 MM,
ISOLAMENTO IN LANA MINERALE 90 MM,
DOPPIO PANNELLO IN LEGNC 20 MM
SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

CON TUBI FLUORESCENTI

CONTROSOFFITTO FORMATO DA PANNELLI IN
CARTONGESSD SU PROFILIIN ALLUMINIO A €
TRAVE STRUTTURALE HEA 450

LAMINA IN METALLO FORATO

DI PROTEZIONE AGLI INSETTI

RIVESTIMENTO IN PROFILI ©I ALLUMINIO

& MM, PANNELLO IN LEGNG 24 MM,
CORRENTI IN LEGING 40X50 MM DI
SOSTEGNO AL PANNELLO, CAMERA

D'ARIA 40 MM, DOPPIC PANNELLG

ISOLANTE ANTINCENDIO 20 MM.

PANNELLO ISOLANTE IN FIBRA DI LEGNO

20 MM, TRAVE HEB 240 CON STRATO DI LANA
DI ROCCIA 180 MM, LAMIERA GRECATA CON
GETTO COLLABORANTE IN CALCESTRUZZO
ALLEGGERMC CON POLISTIROLS 110 MM,
ISOLAMENTO ACUSTICO 30 MM, BARRIERA
AL VAPORE, MASSETTO DI POSA 40 MM,
FAVIMENTAZIONE INTERNA IN PARQUET 15 MM
PROFILI A LIN ACCIAIO Di

AGGANCIO DEL PARAPETIO

PARAPETTC IN VETRD

TRAVE IN LEGNO 100X240 MM

DI SOSTEGNG ALLINFISSO

PROFILO A LIN ACCIAIG 100X120 MM E
PROFILC A SEZIONE SCATOLARE 60X200 MM
DI AGGANCIO E SOSTEGNG DELLINFISSO
MEMBERANA IMPERMEABILIZZANTE

TENDA AVVOLGIBILE MOTORIZZATA

INFISSO IN ALLUMINIC CON

VETROCAMERA 10/8/14

GRIGUA PER IL SISTEMA DI VENTILAZIONE
PROFILO A LIN ACCIAIO DI CHIUSURA

E AGGANCIO DELLINFISSO

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE

DETAILS C, D: CONFERENCE ROOM
VERTICAL SECTIONS - SCALE 1:25

BALLAST LAYER, WATERPROOFING
MEMBRANE. 7 7/8 - 4 23/32"

(200/120 MM) EXPANDED POLYSTYRENE
INSULATION ON 1% SLOPE. WATERPROCFING
ASPHALT MEMBRANE. 25/32" (20 MM)

OSB PANEL HEB 240 STEEL BEAM (PARALLEL
1O PLANE OF SECTION), ¢ 29/64 X 2 23/64"
(240X60 MM) WOOD JOIST, 25/32" (20 MM)
OSB PANEL 25/32 + 25/32" (20+20 MM)
DOUBLE PANEL OF FIREPROOF INSULATION
WITH VAPOUR BARRIER, 10 15/64° (260 MM)
AIRSPACE, FALSE CEILING FORMED BY 1 3/8"
(35 MM) PANELS WITH ACCUSTIC INSULATICN
AND 19/32° (156 MM) PERFORATED WOOD
VENEER ON TIE RODS SUSPENDED FHROM SLAB
ALUMINIUM PROFILE CLOSING

OFF AND CONTAINING INSULATION
ALUMINIUM FLASHING

HEA 400 STRUCTURAL BEAM

HEA 200 BEAM (PARALLEL TO

PLANE OF SECTION)

CLADDING IN 15/64" (6 MM) ALUMINIUM
PROFILES, 15/16" (24 MM) WOOD PANEL
131/32 X 1 31/32° (50%50 MM) WOOD
STUDS SUPPORTING PANEL 1 31/32 (50 MM)
AIRSPACE, WIND BARRIER, 1 37/64" (40 M)
MINERAL FIBRE INSULATION. 11 13/16"

(300 MM) ROCKWOOL INSLLATION,

25(32 + 25/327 (20420 MM) DOUBLE

PANEL OF FIREPROOF INSULATION WITH
VAPOUR BARRIER, | 3/87 (35 MM) MINERAL
WOOL INSULATION. 19/32" (15 M)

WOOD VENEER PANEL

RECESSED LIGHTS

GLULAM BEAM SUPPORTING SKYLIGHT
WOOD PLANK FOR FIXING SKYLIGHT

2 23/64 X 4 23/32 X 5/32" (60X120X4 MM)
BOX-SHAPED ALUMINIUM PROFILE AND

2 23/64 X 4 21/64" (6OX110 MM)

L-PROFILE SUPPORTING SKYLIGHT
ALUMINIUM SKYLIGHT WITH

5/16 - 5/16 - 25/64" (8/8/10 MM)

DOUBLE GLAZING

ALUMINILIM FLASHING, 1 27 /64" (40 MM)
EXPANDED POLYSTYRENE BOARD INSULATION,

15-
16-

17-
18-
19-

20-
21-
22-

23-

24
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26-

27-
28-
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WATERPROOHNG MEMBRANE. ALUMINIUNM
L-PROFILE. 4 21/64" (110 MM) MINERAL WQOL
INSULATION, ALUMINIUM C-PROFILE. GLULAM
BEAM SUPPORTING CLOSING MECHANISM

- DOUBLE WATERPROOGFING MEMBRANE.

& 11/167 (170 MM) MINERAL WOOL
INSULATION, WATERPROOFING
MEMBRANE, 19 19/64" (490 M)

H DOUBLE T-SECTION STEEL GIRDER

- 19/32" (15 MM) GYPSUM BOARD PANEL

3 35/64" (90 MM) MINERAL WOOL
INSULATION, 25/32* (20 MM)

DOUBLE WOGD PANEL

FLUORESCENT TUBE LIGHTING

SUSPENDED CEILING FORMED BY GYPSUM
BOARD PANELS ON ALUMINIUM C-PROFILES
HEA 450 STRUCTURAL BEAM

PERFORATED SHEET METAL INSECT SCREEN
CLADDING IN 15/647 (6 MM) ALUMINIUM
PROFILES, 15/16° (24 MM) WOOD PANEL,
1.37/64 % 1 31/32" (ADX50 MM) WOOD
STUDS SUPPORTING PANEL, 1 37/64°

(40 MM AIRSPACE, 25/32" (20 M) DOUBLE
FIREPRGOF BOARD INSULATION, 25/32°

(20 MM) WOOD FIBRE BOARD INSULATION,
HEB 240 BEAM WITH 7 3/32" (180 MM)
LAYER OF ROCK WOOL 4 21/64* (110 MM)
LIGHTWEIGHT CONCRETE AND POLYSTYRENE
FILL OVER CORRUGATED SHEETING.

1 3/16" (30 MM) ACOUSTIC INSULATION,
VAPOUR BARRIER, | 37/64° (40 MM} SCREED,
19/32" (15 MM) PARQUETRY FLOORING
STEEL L-PROFILES SECURING PARAPET
GLASS PARAPET

3 15/16 X9 29/64" (100X240 MM) WOOD
JOIST SUPPORTING WINDOW FRAME
315/16 X4 23/32" (100X120 MM}

STEEL L-PROFILE AND 2 23/64 X 7 7/8"
(60X200 MM) BOX-SHAPED PROFILE
SECURING WINDOW FRAME
WATERPROGFING MEMBRANE

MOTORIZED ROLLER BLIND

ALUMINIUM FRAME WITH 25/64 - 5/16 - 35/64°
(10/8/14 MM) DOUBLE GLAZING
VENTILATION SYSTEM ALUMINIUM GRATING
STEEL L-PROFILE CLOSING OFF

AND ANCHORING WINDOW FRAME
WATERPROOFING MEMBRANE
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DETALLES C, D: SALA CONFERENCIAS
SECCIONES VERTICALES - ESCALA 1:25

1-  CAPA DE GRAVA MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE, AISLANTE DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO 200/120 MM
CON PENDIENTE DEL 1%, MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSA, BANEL DE
MADERA OSB 20 MM, VIGA DE ACERC HEB
240 A LA VISTA, VIGUETA DE MADERA
240%60 MM, PANEL DE MADERA OSB 20 MK,
DOBLE PANEL DE AISLAMIENTO IGNFUGO
20420 MM CON BARRERA CONTRA EL
VAPOR, CAMARA DE AIRE 260 MM, FALSO
TECHO SOBRE TIRANTES QUE CUELGAN DEL
FORJADO FORMADD POR PANELES CON
AISLANTE ACUSTICD 35 MM Y PANELES DE
MADERA ENCHAPADA PERFORADA 15 MM

2-  PERFIL DE ALUMINIC DE CIERRE Y
CONTENCION DEL AISLANTE

3- VIERTEAGUAS DE ALUMINIO

4- VIGA ESTRUCTURAL HEA 400

5 VIGA HEA 200 A LA VISTA

& REVESTIMIENTO DE PERFILES DE ALUMINIO
& MM, PANEL DE MADERA 24 MM,
MONTANTES DE MADERA 50X50 DE SOSTEN
AL PANEL, CAMARA DE AIRE 50 MM, BARRERA.
ANTIVIENTO, AISLANTE DE FIBRAS MINERALES
40 MM, AISLANTE DE LANA DE ROCA 200 MM,
DOBLE PANEL AISLANTE IGNIFUGO 20+20 MM
CON BARRERA CONTRA EL VAPOR,
AISLANTE DE LANA MINERAL 35 MM,

PANEL DE MADERA ENCHAPADA 15 MM
7- LAMPARAS EMPOTRADAS
8- VIGA DE MADERA LAMINAR PARA
LA SUJECION DE LA CLARABOYA,
% TABLA DE MADERA DE JUNTA PARA LA
FLACION DE LA CLARABOYA
10- PERFIL DE ALUMINIO DE SECCION
DE ALMA VACTA 60X120X4 MM Y
PERFIL DE ALUMINIC EN L 405110 MM
DE SUJECION DE LA CLARABOYA

- CLARABCOYA DE ALUMINIO CON VIDRIO
DOBLE CON CAMARA DE AIRE 8/8/10

12- VIERTEAGUAS DE ALUMINIC, AISLAMIENTO
RIGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 40 MM,
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE, PERFIL EN
L DE ALUMINIO, AISLANTE DE LANA MINERAL

15

16-

17-
18-

20
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22-

2

)

24-
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27-
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29-

110 MM, PERFIL EN C DE ALUMINIO.
VIGA DE MADERA LAMINAR DE
SOSTEN AL SISTEMA DE CIERRE

- DOBLE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE.

AISLAMIENTO DE LANA MINERAL 170 MM,
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE,
VIGA DE ACERO DE DOBLE T H 490 MM

- PANEL DE CARTON-YESO 15 MM,

AISLAMIENTO DE LANA MINERAL 90 MM,
DOBLE PANEL DE MADERA 20 MM
SISTEMA DE ILUMINACION CON

TUBOS FLUORESCENTES

FALSO TECHO FORMADC POR

PANELES DE CARTON-YESO SOBRE
PERFILES DE ALUMINIO EN C

VIGA ESTRUCTURAL HEA 450

LAMINA DE METAL PERFORADC DE
PROTECCION CONTRA LOS INSECTOS

- REVESTIMIENTO DE PERFILES DE ALUMINIO

& MM, PANEL DE MADERA 24 MM,
MONTANTES DE MADERA 40X50 MM DE
SOSTEN AL PANEL CAMARA DE AIRE

40 MM, DOBLE PANEL AISLANTE CONTRA
LOS INCENDIOS 20 MM, PANEL AISLANTE

DE FIBRA DE MADERA 20 MM, VIGA

HEB 240 CON CAPA DE LANA DE ROCA
180MM, CHAPA ONDULADA CON COLADA
COLABORANTE DE HORMIGON ALIGERADO
CON POLIESTIRENG 110 MM, AISLAMIENTO
ACUSTICO 30 MM, BARRERA CONTRA EL
VAPOR, CARPETA DE NIVELACION 40 MM,
PAVIMENTO INTERIOR DE PARSUET 15 M
PERFILES EN L DE ACERC: DE

ENGANCHE DEL PARAPETO

PARAPETQ DE VIDRIO

VIGA DE MADERA 100X240 MM DE SOSTEN
DE LA CARPINTERIA

PERFIL EN L DE ACERO 100X120 MM ¥ PERFIL
DE SECCION DE ALMA VACIA 60X200 MM DE
ENGANCHE Y SOSTEN DE LA CARPINTERIA
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

CORTINA DE ENROLLAR MOTORIZADA
CARPINTERIA DE ALUMINIO CON VIDRIO
DOBLE CON CAMARA DE AIRE 10/8/14
REJILLA PARA EL SISTEMA DE VENTILACION
PERFIL EN L DE ACERQ DE CIERRE ¥
ENGANCHE DE LA CARPINTERIA
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

DETAILS C, D: KONFERENZSAAL
VERTIKALSCHNITTE - MASSSTAB 1:25
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KIESSCHICHT, WASSERABWEISENDE
MEMBRAN, POLYSTYROLDAMMUNG
200/120 MM MIT 1% GEFALLE,
WASSERABWEISENDE BITUMENSCHICHT,
0SB HOLZPANEEL 20 MM,

STAHLTRAGER HEB 240, KLEINER HOLZIRAGER
240%60 MM, OSB HOLZPANEEL 20 MM,
DOPPELTES FEUERHEMMEND GEDAMMITES
PANEEL 20+20 MIT DAMPFSPERRE,
LUFTRAUM 260 MM, ABGEHANGTE
DECKE AUS SCHALLDAMMENDEN
PANEELS 35 MM UND GELOCHTEN
FURNIERHDLZPANEELS 15 MM MIT AN
DER DECKE BEFESTIGTEN ZUGSTREBEN
ALUMINIUMPROFIL ALS ABSCHLUSS UND
AUFNAHME DER DAMMUNG
ALUMINIUMABDECKUNG

BAUTRAGER HEA 400

TRAGER HEA 200

VERKLEIDUNG AUS ALUMINIUMPRCFIL

6 MM. HOLZPANEEL 24 MM

HOLZGURTE 50X50 ZUR PANEELSTUTZE
LUFTRAUM 50 MM, WINDSCHUTZ,
MINERALFASERDAMMUNG 40 MM,
STEINWOLLEDAMMUNG 300 MM,
DXOPPELTES FEUERKEMMEND
GEDAMMIES PANEEL 20420 MIT
DAMPFSPERRE, MINERALWOLLEDAMMUNG
35 MM, FURNIERHOLZPANEEL 15 MM
VERSENKTE LAMPEN

LEIMHOLZTRAGER ZUR STUTZE

DES DACHFENSTERS

HOIZPLATTE ZUR BEFESTIGUNG

DES DACHFENSTERS

10- ALUMINIUMKASTENPROFIL 60X120X%4 MM

11-

12-

UND L-PROFIL AUS ALUMINIUM 60X710 MM
ZUR STUTZE DES DACHFENSTERS
DACHFENSTER AUS ALUMINIUN

UND ISOLIERGLAS 8/8/10
ALUMINIUMABDECKUNG. FESTE
POLYSTYROLDAMMUNG 40 MW,
WASSERABWEISENDE MEMBRAN,

L-PROFIL AUS ALUMINIUM,
MINERALWOLLEDAMMUNG 110 MM,
C-PROFIL AUS ALUMINIUM,
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LEIMHOLZTRAGER ZUR STUTZE

DES SCHLIESSSYSTEMS

DIOPPELTE WASSERABWEISENDE
MEMBRAN. MINERALWOLLEDAMMUNG
170 MM, WASSERABWEISENDE
MEMBRAN, DOPPEL-T-TRAGER

AlS STAHL H 490 MM
GIPSKARTONPANEEL 15 MM,
MINERALWOLLEDAMMUNG 90 MM,
DOPPELTES HOLZPANEEL 20 MM
BELEUCHTUNGSSYSTEM MIT
LEUCHTSTOFFROHREN

ABGEHANGTE DECKE AUS
GIPSKARTONPANEELS AUF

C-PROFILEN AUS ALUMINIUM

TRAGER HEA 450

GELOCHITE METALLPLATIE ALS
INSEKTENSCHUTZ

VERKLEIDUNG AUS ALUMINIUMPROFILEN
& MM, HOLZPANEEL 24 MM,
HOLZGURTE 40%50 MM ZUR

STUTZE DES PANEELS, LUFTRAUM

40 MM, DOPPELTES FEUERHEMMEND
GEDAMMIES PANEEL 20 MM,
DAMMENDES HOLZFASERPANEEL

20 MM, TRAGER HEB 240 MIT
STEINWOLLESCHICHT 180 MM,
TRAPEZBLECH MIT SCHICHT AUS
LEICHTBETON UND POLYSTYROL

110 MM, SCHALLDAMMUNG 30 MM,
DAMPFSPERRE, MORTELSCHICHT 40 MM,
PARKETTBODEN 15 MM

[-PROFIL AUS STAHL ZUR
GELANDERBEFESTIGUNG
GLASGELANDER

HOLZTRAGER 100X240 MM ZUR
FENSTERRAHMENSTUTZE

[-PROFIL AUS STAHL 100X120 MM

UND STAHLKASTENPROFIL 60X200 MV
2UR BEFESTIGUNG UND STUTZE

DES FENSTERRAHMENS
WASSERABWEISENDE MEMBRAN
MOTORBETRIEBENER ROLLVORHANG
ALUMINIUMRAHMEN MIT ISOLIERGLAS 10/8/14
LUFTUNGSROST

L-PROFIL AUS STAHL ALS ABSCHLUSS UND
BEFESTIGUNG DES FENSTERRAHMENS
WASSERABWEISENDE MEMBRAN
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Location: Brege

Client: Municipality of Breger
Republic of Austria

Design Architects: Haim

Management: Susanng Gaudl
Start of Construction (Phase 1).
Completion (Phase 1)

Start of Construction (Phase 2)
Completion (Phase 2): 2!
Volume (Phase 1+2): ¢1.300 m
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Foto di / Photo by Bruno Klomfar

Total Floor Area (Phase 1+2): 1 30 m
Construction Costs (Phase 1+2): 52.000.000 Euros
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Physics: B, Welthas

Electrical-Acoustics: Tonplar

Stage Technology: W. Kottke
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