Bauwelt 19.202:
Praxis

Dach,Dammung und eine Stadt dies-

und jenseits des

Abdichtung Spektakels

Fokus Ein um 19 Meter auskragendes, 153 Meter lan-
ges Holzdach bindet den neuen Campus der Sport-
und Gesundheitswissenschaften der TU Miinchen
mit seinen Freianlagen im Olympiapark zusammen
Marktplatz Tageslicht reinlassen, Sonnenenergie ein-
fangen, Nasse und Kélte drauflen halten Detail Ein
demontierbarer Pavillon fiir Fritz Hansen

elt.de 113. Jahrg
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Campus unter
einem Dach
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Das horizontal gelager-
te Sportzentrum der
TU MUnchen der Bre-
genzer Architekten
Dietrich | Untertrifaller
ist einer der grofiten
Holzbauten Europas

Der Ort des Neubaus nordwestlich der Munchner
Stadtmitte erfuhr in diesem Sommer viel Auf-
merksamkeit, denn 1972, vor 50 Jahren, fanden
dort die Olympischen Sommerspiele statt. Archi-
tektonisch verbindet man mit diesen Spielen
aine fur die Zeit spektakulare Zeltdachkonstruk-
tion, die in freier Komposition Teile des Olympia-
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stadions, andere Sportanlagen und Aulenrdume
Uberspannt. Das in den Olympiapark eingebet-
tete Gesamtkonzept von Glinter Behnisch und
Frei Otto steht auch heute voikerverbindend fur
Offenheit, Transparenz und soll ,Architektur fur
die Demokratie” symbolisieren. Frei Otto hatte
zuvor mit dem Pavillon in Montreal Erfahrungen
gesammelt, aber es bleibt die grofle Bewun-
derung fur den damaligen Mut, eine innovative
Dachkonzeption in dieser Dimension fur die
MUnchner Spiele zu realisieren (Bauwelt 17.22).
Das Gebaude fur die Sport- und Gesundheits-
wissenschaften und den Hochschulsport mit
19.000 Quadratmetern Nutzflache ist in das Wege-
system des Olympiaparks eingebunden. Es liegt
rund 500 Meter nordlich vom Stadion und wird
Uber eine Passerelle erreicht, die den achtspuri-
gen Georg-Brauchle-Ring Uberbruckt. Der Weg
fUhrt von dort auf einem begrinten Erdwall weiter
nach Norden. Gegentber dem &stlich gelegenen
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Der Campus nimmt die Stel-
le eines maroden Vorgén-
getbaus am Westrand des
Olympiaparks ein, 500 Me-
ter nordlich vom Stadion.
Lageplan im Mafistab
110.000

Olympiadorf gelangt man aus dem erhoht liege
den Park Ober eine Briicke direkt ins Oberge-
schoss des Neubaus. Das Sportzentrum erset
eine fruhere Hallenkonstruktion fur die Sport
einrichtungen. Die Bestandsbauten aus Stahlh
ten baukonstruktive Mangel, waren von Rost
befalien und erfillten die heutigen Anforderul
gen des Brandschutzes nicht mehr.

Das neue Zentrum setzt sich zusammen at
14 Sporthallen mit einer maximalen Spannweit
von 30 Metern inklusive einer Indoor-Laufpist
zwdIf Horsalen, davon ein Audimax mit 500 Sif
platzen, 156 Diagnostikraumen, funf Werkstéatte
300 Biros der tnstitute und der Verwaltung,
Mensa/Cafeteria und Bibliothek. Mit dem Bau
nes groflen Teils der Biiros wurde erst mit den
zweiten Bauabschnitt in diesem Jahr begonn:
Zurzeit blickt man teilweise noch auf stéhlerr
Reste der Altbauten, die bald vollsténdig ver-
schwunden sein werden.
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Yie Rue Interiéure, die Trep-
renkerne, der gro3e Hor-
-aalund die Kletterhalle so-
vie das Untergeschoss
vurden in Stahlbeton aus-
jefihrt ...

‘otos: David Matthiesen
sben und oben rechts); Al-
lo Amoretti (unten)

Im Innern wirkt der zuriick-

haltende Bau wie eine Neu-

interpretation des Prinzips
»,Offenheit und Transpa-
renz” der Spiele 1972 - das
hier allerdings klar in einen
orthogonalen baulichen
Rahmen eingefiigt ist.

Auf den ersten Blick zeigt sich der Bau der Archi-

tekten Dietrich | Untertrifaller, die 2015 den Wett-

bewerb gewonnen hatten, als ein horizontal aus-

gedehnter, zweigeschossiger Block, 185 Meter

lang und 153 Meter breit, in weiten Teilen mit Fas-

sadenelementen aus lasierten Fichtenholzlatten
verkleidet. Doch beim Eintritt in das Gebaude
wirkt der zurUckhaltende Bau vollkommen an-
ders: als eine Neuinterpretation der ,Offenheit
und Transparenz” von 1972, die hier allerdings

klar in einen orthogonalen baulichen Rahmen ein-
geflgt ist. Man blickt unmittelbar durch das Ge-

baude mit zahireichen Ein- und Ausblicken auf
beiden Seiten. Die ,Rue Intérieure” als zentraler
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Ort der Vernetzung bietet zudem Sitzmoglichk
ten zum zwanglosen Verweilen. Sie durchzieht
den Bau in ganzer Lange von Ost nach West. Er
lang der ErschlieBungsachse sind je zwei Spor
hallen- und Institutscluster angeordnet.

Nicht nur der Besucher hat von dieser zentr
len ,Brucke” im Obergeschoss mit groflzugiget
bodentiefer Verglasung die Méglichkeit, nahez
alle ,angedockten“ Bereiche en passant einzu-
sehen, auch die Spartler in den Hallen blicken h
auf zu den Schaufenstern, die durch Vorhénge
zu schlieBen sind. Der Zugang zu den Hallen
den Umkleiden, Lagerbereichen, Werkstétten
und der Technik erfolgt Uber Treppen. Begriint
Innenhofe nehmen ebenfalls auf beiden Seitel
der zentralen Erschlielung die gesamte Tiefe d
Cluster ein und sorgen fur viel Tageslicht.

Die Rue Interiéure, die Treppenkerne, der gre
Be Horsaal und die Kletterhalle sowie das Un-
tergeschoss wurden in Stahlbeton ausgefdhr
ebenso die Tragkonstruktion fur die Technik-
spangen zwischen den Sporthallen. Die Sport
hallen, Institutsbereiche und die komplette Dac
konstruktion sind in Holzbauweise mit einem
hohen Vorfertigungsgrad und dadurch kurzer
Montagezeiten errichtet worden.
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Montage der 19 Tonnen
schweren Vordachelemente
mit dem Autokran.

Foto: Markus Buck

Architekten

Architektur

ARGE Dietrich | Untertrifaller, Balliana Schubert Land-
sthaftsarchitekten

Projektleitung

Heiner Walker, Peter Nulbaumer

Planung

Stati;

Merz Kley Partner, Dornbirn

Haustechnik

Vasko+Partner, Wien

Elektro

bbs-project, Tiefenbach

Thermische Simulation

Hausladen, Kirchheim

Akustik

Obermeyer, MUnchen

Landschaft

Balliana Schubert, Zurich
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... die Sporthallen, Instituts-
bereiche und die komplette
Dachkonstruktion sind in
Holzbauweise mit einem
hohen Vorfertigungsgrad
errichtet worden.

Ausfiihrung

Holzbau

Rubner Holzbau, Ober-Grafendorf/Augsburg

Fassade

Gebruder Schneider Fensterfabrik, Stimpfach

Dach

Taumer, Landsberg am Lech

HoIzdecEen

Schre;wer_ei Vog.l., Rof_lbach

Metalldecken

Kaefer Construction, Bremen

Elektro

Bauer Elektroanlagen Sud, Minchen

Daten

Adresse

Clympiapark, Connollystralle 32, 80809 MUnchen

Auftraggeber

Staatliches Bauamt Minchen

Bauzeit

2017-2021(1. Bauabschnitt), 2021-2023 (2. Bauabschnitt)
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Grof3 denken
bis ins Detail

Fenster heroal W 77 und

Sonnenschutz heroal VS Z:

+ Sommerlicher Schutz bis 6 m Breit

+ Passivhauszertifiziertes Fenster-
system mit geringen Bautiefen

+ Nur ein Ansprechpartner: leichter
planen & ausschreiben

+ Farblich perfekt aufeinander
abgestimmt

Rollladen | Sonnenschutz | Rolltore
Fenster|Schiebetiiren | Tiren
Fassaden | Uberdachungen heroal.dé




Am Ende der Rue Intérieure an der Westseite
sorgt ein konstruktiv beachtliches Holzdach mit
einer Auskragung von fast 19 Metern fUr Erstau-
nen. Es bildet auf der ganzen Breite von 153 Me-
tern den spektakuldren Abschluss des Erschlie-
Bungsgangs. Die Mensa und die Bibliothek orien-
tieren sich mit geschosshoher Verglasung zum
Vordach mit vorgelagerter Au3enzone. Eine brei-
te Rampe fuhrt seitlich zu den Au3enanlagen.
Das Dach ist als eine grofle Geste der Verzah-
nung mit dem ausgedehnten Freibereich der
Sportanlagen zu sehen, es hat darUber hinaus
aber auch die Funktion, dass auf der 100-Meter-
AuBlenlaufbahn unter dem Dach fur die Leicht-
athleten witterungsunabh&ngig Sportmessun-
gen maglich sind.

Die Auskragung des Dachs wurde durch Hohl-
kastenelemente moglich, die mit einer Gesamt-
lange von 28 Metern, einer Breite von 3,75 Me-
tern und einer H6he von 1,60 Metern vorgefertigt
wurden. Sie bestehen aus Brettschichtholizrip-
pen und Furnierlagenplatten aus Fichtenholz, die
zu einem starren, hochtragfahigen Verbund ver-
klebt wurden. Die insgesamt 40 Dachelemente
sind 9,30 Meter weit ins Geb&ude rlickverankert.
ledes Element ruht auf zwei Druckstltzen an
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der Fassade; dickwandige Stahlrohre mit einem
Durchmesser von 18 Zentimetern, jeweils mit
Kopfplatten. Am hinteren Ende werden die Ele-
mente, aufgrund der Auskragung auf Zug bean-
sprucht, durch Stahlstangen-Zugstutzen von
acht Zentimetern Durchmesser gehalten. Da in
Deutschland fur die Stahlstangen ein Brand-
schutzanstrich nicht zertifizierbar ist, haben die
Architekten sie mit zwei Holzhalbschalen verklei-
det, die als Brandschutz fungieren. Sie sind mit
einem Durchmesser von 22 Zentimetern nun op-
tisch massiver als die DruckstUtzen. Im Erdge-
schoss wurden die Stutzen in Beton ausgefuhrt.

Die Montage der 19 Tonnen schweren ver-
schraubten Einzelelemente erfolgte in kurzer Zeit
Uber Autokréne. Am Ende des Kragarms planten
die Tragwerksplaner sine Uberhdhung von 20
Zentimetern ein. Die Durchbiegung des Vordachs
stellte sich bei Fertigstellung wie berechnet ein.
Nicht nur die Auskragung von fast 19 Metern,
sondern auch die Gestaltung der einheitlichen
Dachscheibenuntersicht aus Holz, frei von Ins-
tallationen, mit den eingepassten, gestalterisch
wichtigen Oberlicht-Béndern, strahlen trotz der
Wucht der Konstruktion eine beeindruckende
Leichtigkeit und Eleganz aus.
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Nicht nur Besucher im Ober-
geschoss konnen alle ,an-
gedockten” Bereiche einse-
hen, auch die Sportler in
den Hallen blicken hinauf zu
den Schaufenstern, die
durch Vorhdnge zu schlie-
Ben sind.

Fotos: David Matthiessen
(oben); Aldo Amoretti (un-
ten)



