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GESUNDHEIT UND WELLNESS - TECHNISCHER AUSBAU -

CAMPUS AUS HOLZ

NEUE SPORTSTATTE FUR DIE TU MUNCHEN VON DIETRICH UNTERTRIFALLER ARCHITEKTEN

Holz dominiert den neuen Campus der TU Miinchen - ein Ort des Austauschs, der Bewegungsfreude und der Inspiration. - Wood dominates the new TU Munich campus - a place for exchange, joy of movement and inspiration.

Eine groBe Geste fiir den Sport im Olymplapark Miinchen: Dietrich
Untertrifaller Archi die bisk Sportstétten der
Technischen Universitat schrittweise durch einen modernen Neubau.
Inshesondere das knapp 19 Meter weit auskragende Dach zieht den
Blick auf den 185 Meter langen und 153 Meter breiten zweigeschossi-
gen Kubus. Ein wahres Megaprojekt! Much Untertrifaller berichtet im
Folgenden, wie er und sein Team den Ingenieurholzbau - mit einem
der groRten Holzgebdude Europas - auf eine neue Ebene hoben.

A grand gesture for sporti II'| (he Mumch Olymplc Park: Dietrich Un-
tertrifaller Architel laced the p sports fa-

von - by Much Untertrifaller, AU-Bregenz
icht, Frische und it. Der Slogan der O Spiele Miinchen im
Jahr 1972 gilt auch heute noch 50 Jahre spater - fiir unseren Entwurfdes Campus
der Sport- und dh haften der Technischen L at'Miinchen im
Olympi. der bayrischen dt. Wir es als
groRe Ehre, dem Standort mit seinen hochkarétigen Baudenkmélern des 20. Jahrhun-
derts einen weiteren Baustein hinzufiigen zu diirfen. Mit Respekt vor dem Umfeld, aber
auch mit groRem Vergniigen haben wir uns dieser verantwortungsvollen Aufgabe gestellt
und eine identitatsstiftende und angemessene Losung entwickelt: Durch seine langglied-
rige Form von 185 Metern Lange und 153 Metern Breite integriert sich der zweigeschossige
Holzbau geschickt in den Masterplan von Behnisch & Partner und bildet die neue, pra-
gnante Adresse der Fakultét und des zentralen Hochschulsports. Die neue horizontale

cilities of the Technical Umversuy with a modern new building. In
particular, the almost 19-metre cantilevered roof draws the atten-
tion to the 185-metre long and 153-metre wide two-storey cube. A
true mega-project! In the following, Much Untertrifaller reports on
how he and his team took timber engineering to a new level -
with one of the largest timber buildings in Europe.
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des TUM Campus mit dem 19 Meter auskragenden Vordach behauptet sich
selbstbewusst in dem von griinen Ddmmen umrahmten Gelande des Landschaftsarchi-
tekten Giinther Grzimek, ohne es jedoch beherrschen zu wollen. Unsere horizontal gela-
gerte GroRform verkniipft Innen und AuBen, ,,umarmt" mit ihrer weiten Auskragung die
denkmalgeschiitzten Griinflachen und erhalt Grzimeks demokratische Aufforderung zur
Inbesitznahme derselben. Um die vielfaltigen Anforderungen der spéteren Nutzer - der



Studenten und Mitarbeiter der Technischen Universitét Miinchen - bestmdglich zu erfiil-
len, fiel unsere Entscheidung auf eine helle und leichte Holzkonstruktion. Mit einer
Spannweite von 30 Metern lieBen sich die unterschiedlichen Funktionen optimal zusam-
menfassen. 14 Sporthallen, 12 Hérséle, 15 Diagnostikraume, fiinf Werkstétten, 300 Biiros,
eine Cafeteria und eine Bibliothek sorgen nun fiir einen lebendigen und vielseitigen Cam-
pus - einen Ort des A der und der i

Rue Intérieure und Rue Extérieure

Entlang einer zentralen ErschlieBungsachse gliederten wir je zwei Hallen- und Instituts-
cluster. Diese ,Rue Intérieure" durchzieht das gesamte Gebaude von Osten nach Westen
und verbindet die Bereiche Sport, Lehre und Forschung mit vielféltigen Sichtachsen und
groRziigigen Verglasungen. Hier treffen sich die verschiedenen Akteure, konnen mitein-
ander reden und andere Sportler beobachten. Innenhdfe durchdringen den Kern des Ge-
baudes, fiihren Tageslicht in sein Inneres und bringen Abwechslung in die Wegefiihrung.
Im Osten filhrt ein Steg vom Park direkt zum Hauptzugang im 1. Obergeschoss. Das be-
gleitende Landschaftskonzept von Balliana Schubert setzt auf den Dialog zwischen dem
Bauwerk und der durchgriinten, parkartigen Sportlandschaft. Die verschiedenen Sport-
felder formulieren einen neuen Weg auf der stark durchgriinten AuBenflache, der west-
lich an den Hauptbau anknupft eine Rue Extérieure”. Sie erschlieft attraktive Aufent-

und Si wie eine il um die Beachsport-
anlagen. L und ganz liegen die Sportflédchen zwischen den
neuen Pfaden und alten Wallen des Olympiaparks. Das sportliche Herz ist die neue
Leichtathletikanlage, die direkt vor der AuBenterrasse des Hauptbaus liegt. Um die Ver-

bindung zwischen Landschaftsraum und Architektur weiter zu stérken, entschieden wir
uns, viel mit natiirlichen Materialien wie Holz zu arbeiten. AuBerdem ermogllchte uns
diet einen hohen und dadurch kurze

Much Untertrifaller

1959 in Bregenz geboren 1979-1988 Architelturstudium an der TU Wien
1994 Griindung Dietrich Untertrifaller Architekten in Bregenz seit 2007
Lehrtatigheit in Konstanz und Wien seit 2020 Prasident der 2V Vorarlberg

wischen Sport und

between sports and recreation areas

dacht - von der Terrasse der Cafeteria iiber die groBe Zugangsrampe bis zur 100-Meter-
Laufbahn. Hochsensible Sportmessungen sind nun auch witterungsunabhéngig im
Freien maglich. Dafiir entwickelten wir eine spezielle Holzkonstruktion, die dank sehr
hoher Steifigkeit und minimalem Gewicht einfach montiert werden konnte. Wir fertigten

Fota:Stephan Goeschl

3,75 Meter breite und 28 Meter lange Hohlkastenelemente mit jeweils 19 Tonnen Eigen-

gewicht vor, die auf vier Punkten - zwei starken Druck- und zwei schlanken Zugstiitzen -
abgestiitzt werden. Dafiir waren Quertrager erforderlich, die wir hohengleich in die Ele-
mente integrierten. Die Momeme des Kragbereichs werden als Zug- und Druckkompo-
nenten iiber Fi des Ober- und Untergurts in den
Feldbereich iibertragen. Entscheidend waren auch die Plattenformate und deren Anord-
nung im Element: Die Plattenlangen betragen bis zu 20 Meter, damit diese bis zum riick-
wirtigen Quertrager hin durchlaufend verklebt werden konnten. Diese Art der Ausfiih-
rung eine i der Dachel von nur 1,60 Meter und den
damit eil n Effekt eines D:

Die Holzkonstruktion - kurze Bauzeit durch Vorfertigung

Im mittleren Bereich sind die Hohlkasten ,tailliert" - so bilden sich beim Aneinanderfii-
gen Oberlichtoffnungen. Vervollstandigt wird das Element durch ober- und unterseitige
aus etwa 50 starken Furnierschichtholzpl; Als sich die

,Durchbiegung nach dem Entfernen des temporéren Traggeriists gleichméRig und exakt

wie berechnet verhielt, hieR es erstmal aufatmen . Auch die Sporthallen, die Instituts-

bereiche und die komplette D: wir in b Zum Ein-
satz kamen neben den Brettschichthol. auch Hybriddecken in Holz-
[: sowie v igte | fiir Decken und Wande. Die
zentrale Erschli hse, ifend ! Horsaal und sowie
Mit  das L wurden als gefiihrt, ebenso die Tragkon-

der entsprechenden Logistik fiir Planung, Fertigung, Anlieferung und Montage konnten
die Hallencluster in nur zwei Monaten Bauzeit errichtet werden. Als gestaltpragendstes,
aber auch konstruktiv herausforderndstes Element stellte sich das weitausladende Vor-
dach heraus, das 18,60 Meter iiber die Glasfassade auskragt und 9,30 Meter weit in das
Gebaude zuriickverankert ist. Mit ihm wird die gesamte Westseite des Komplexes iiber-

struktion fiir die Technikspangen zwischen den Sporthallen. Das Holz iiberwiegt jedoch
den Entwurf! Wir konnten unsere Leidenschaft fiir den Werkstoff mit seinen hervorragen-
den technischen und atmospharischen Eigenschaften ausleben - das Ergebnis ist einer
der groBten Holzbauten Europas, den wir dank dem hohen Vorfertigungsgrad in kiirze-
ster Zeit erstellen konnten und damit auch Gkologisch neue MaBstabe setzten.
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Die Rue Intérieure mit einem Dachtragwerk aus BSH - The Rue Intérieure with a roof structure made of glulam

ight, freshness, generosity: the spirit of the 1972 Olympics in Munich still applies
L today to our design of the Sports and Health Sciences Campus of the Technical Uni-
versity of Munich in the listed Olympic Park. With respect for the surroundings, we de-
veloped an identity-creating and appropriate solution for the faculty and the university
sports centre: the 185-metre long and 153-metre wide two-storey wooden building in-
tegrates into the master plan by Behnisch & Partner. The new horizontal large sculpture
of the TUM Campus with its 19-metre cantilevered canopy confidently asserts itself in
the landscape designed by Giinther Grzimek without dominating it. In order to best
meet the diverse requirements of the future users - the students and staff of TUM - our
decision was made in favour of a light and airy wooden construction. With a 30-metre
span, the various functions could be optimally combined. 14 sports halls, 12 lecture
halls, 15 diagnostic rooms, five workshops, 300 offices, a cafeteria and a library now
form a lively and versatile campus. Along a central circulation axis, we divided two clu-
sters of halls and two clusters of institutes. This Rue Intérieure runs through the entire
building from east to west and connects the areas of sport, teaching and research with
diverse visual axes and generous glazing. Inner courtyards penetrate the core of the
building, allow daylight to enter and add variety to the circulation layout. The accom-
panying landscape concept by Balliana Schubert focuses on the dialogue between the
building and the parl-like sports landscape. The various sports fields form a new path:
a Rue . To further gthen the c between landscaped space and
architecture, we decided to work with natural materials like wood. Timber construc-
tion also enabled us to achieve a high degree of prefabrication and thus short assembly
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~Tapering the el created skylight openings.

Auch die Terrasse der Cafeteria wird vollstandig iiberdacht. - The cafetera terrace is also completely roofed over,

times. With the appropriate logistics for planning, production, delivery and assembly,
the hall clusters could be erected in only two months. The most challenging element
was the canopy with its 18.60-metre projection and 9.30-metre anchoring in the buil-
ding. It spans the entire west side of the complex. For this, we developed a special tim-
ber construction that was easy to assemble thanks to its very high rigidity and minimal
weight. We prefabricated 375-metre-wide and 28-metre-long box girder elements, each
with a dead weight of 19 tonnes, which are supported at four points - two strong com-
pression columns and two slender tension columns. The required cross beams are in-
tegrated into the elements. The moments of the cantilever area are transmitted as ten-
sion and compression via continuous |; d veneer panels of the
upper and lower chord into the field area. The panel formats and their arrangement
were also decisive: the panels are up to 20 metres long so that they could be glued
continuously up to the rear cross beam. This type of design enabled a construction
height of the roof elements of only 1.60 metres and the resulting design effect of a con-
tinuous roof. The element is completed by top and bottom planking made of approxi=
mately 50 millimetre thick laminated veneer panels. The sports halls, the institute:
areas and the complete roof construction were also designed as timber constructions.
In addition to wide-span glulam beams, we also used hybrid ceilings in wood-concrete:
composite construction and prefabricated wooden elements for ceilings and walls. The
central axis, stiffening stair cores, auditorium, climbing hall and the basement were:
constructed as reinforced concrete structures, as was the supporting structure for the
technical sections between the sports halls. Wood, howéver, dominates the design!

.



Entwurf - Design Dietrich Untertrifaller Architekten, AT-Bregenz &
Bauherr - Client Freistaat Bayern, Miinchen . N
Standort - Location Connollystrae 32, Miinchen

Nutzfliche - Floor space 42.200 m*

Fotos - Photos Aldo Amoretti 1, 2, 4, 5, 6, 7) David Matthiessen (3)

Mehr Infos auf Seite - More infos on page 134
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Grundriss Erdgeschoss * Ground floor plan Grundriss Obergeschoss - Upper floor plan

Tragerrost zur Montage
mit vertikaler
Aufhangung \

Elementgewicht:
ca. 19.000 kg

4x Anhaingepunkt \

Querrippe jeweils im auBerstem Feld

Vordachelement als Hohlkastenkonstruktion, mit 27,90 Metern Lange, 3,75 Metern Breite und nur 1,60 Metern Héhe. - Canopy element as a box girder construction, 27.90 metres long, 375 metres wide and only 1.60 metres high.
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